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INSTALLATIONSVEJLEDNING

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye 
robotplæneklipper, beder vi dig gennem læse 
den medfølgende dokumentation, før du tager 
robotplæneklipperen i brug. Vi anbefaler dig desuden at 
gemme dokumentationen, hvis du senere skulle få brug 
for at genopfriske din viden om robotplæneklipperens 
funktioner. 

Tekniske data

Model 17940 17941 17947

Maks. areal 600 m2 900 m2 1200 m2

Maks. hældning 35%/20° 35%/20° 35%/20°
Klippebredde 18 cm 18 cm 18 cm
Klippehøjde 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Batteri 28 V 2,0 Ah 28 V 2,5 Ah 28 V 3,0 Ah
Bluetooth Nej Ja Ja
Display Nej Ja Ja
App-styring Nej Ja Ja

Medfølgende tilbehør

Model 17940 17941 17947

Afgrænsningskabel 110 m 140 m 170 m
Plastpløkker 140 stk. 180 stk. 210 stk.
Pløkker til ladestation 6 stk. 6 stk. 6 stk.
Knivblade (3 stk.) og skruer 
(3 stk).

1 sæt 1 sæt 1 sæt

Samlemuffer 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Tip! 

Vi anbefaler, at du læser dette hæfte med 
sikkerhedsforskrifter og installationsvejledning 
grundigt, inden du begynder at installere 
robotplæneklipperen i haven. 
Tag hæftet med ud i haven, når du installerer 
robotplæneklipperen, så du har mulighed for at 
foretage opslag og afklare eventuelle spørgsmål 
undervejs.

SE INSTALLATIONSVIDEO 

PÅ WWW.GROUW.DK



3

DK
Særlige sikkerhedsforskrifter

Generelt

Robotplæneklipperen må anvendes af børn over 8 
år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller 
mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er 
blevet instrueret i brugen af robotplæneklipperen på 
en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. I 
nogle lande kan de gældende regler dog foreskrive en 
minimumsalder for at bruge robotplæneklipperen.
Lad ikke robotplæneklipperen køre uden opsyn, hvis der 
er børn eller kæledyr på plænen.
Før ikke fingre, hænder, andre kropsdele eller 
fremmedlegemer ind under robotplæneklipperen, når 
den kører. 
Afbryd altid robotplæneklipperen ved at trykke på den 
røde stop-knap, inden du løfter eller flytter den. 
Sluk helt for robotplæneklipperen på hovedafbryderen, 
inden du udfører service på den, herunder fjerner 
fastsiddende genstande under robotplæneklipperen.

Arbejdsområdet

Sørg for at udlægge afgrænsningskablet som beskrevet 
i installationsvejledningen. Kontroller regelmæssigt, at 
afgrænsningskablet ikke løfter sig fra jorden, da det så 
kan blive klippet over af robotplæneklipperen. Brud på 
afgrænsningskablet er ikke omfattet af garantien.
Kontroller regelmæssigt, at der ikke ligger 
fremmedlegemer såsom sten, grene og legetøj på 
plænen. Robotplæneklipperens arbejdsområde skal 
altid være ryddet.
Robotplæneklipperen er ikke beregnet til at klippe 
græs, som er over 60 mm højt. Hvis græsset er højere 
end 60 mm, skal du først klippe det med en almindelig 
plæneklipper.

Robotplænelipperen

Brug ikke robotplæneklipperen, hvis den er beskadiget 
på nogen måde, eller hvis dens sikkerhedsanordninger 
ikke fungerer korrekt. 
Kontroller regelmæssigt, at robotplæneklipperens 
knive inklusive skruer og knivdisk ikke er nedslidt eller 
beskadigede. Udskift dem om nødvendigt. Udskift altid 
alle knive og skruer samtidigt, så de er i balance.
Robotplæneklipperens strømforsyning skal afbrydes fra 
lysnettet i tordenvejr. Skader som følge af lynnedslag er 
ikke omfattet af garantien.

Robotplæneklipperens sikkerhedsanordninger

1.  Pinkodesikring 
Robotplæneklipperen skal låses op med en pinkode, 
for at den kan bruges. Læs mere i brugsanvisningen.

2.  Løftesensor 
Hvis robotplæneklipperen løftes mere end 35° 
bagfra, stopper knivene omgående med at rotere.

3.  Væltesensor 
Hvis robotplæneklipperen vælter til en af siderne, 
stopper knivene omgående med at rotere.

4.  Kollisionssensor 
Hvis robotplæneklipperen kører ind i en forhindring, 
bakker den og skifter derefter retning.

5.  Nødstop 
Hvis du trykker på den røde STOP-knap, stopper 
robotplæneklipperen med at køre, og knivene 
stopper omgående med at rotere.

6.  Hovedafbryder 
Hovedafbryderen bag på robotplæneklipperen slår 
strømmen helt fra, så robotplæneklipperen ikke kan 
startes via betjeningspanelet.

7.  Afgrænsningskabel 
Robotplæneklipperen kan ikke fungere, hvis 
afgrænsningskablet ikke er monteret og aktivt 
via ladestationen. Hvis der forekommer et brud 
på afgrænsningskablet, eller hvis der er en 
dårlig forbindelse ved afgrænsningskablet, kører 
robotplæneklipperen rundt om sig selv og søger 
efter signal. Den stopper kort efter. Ladestationens 
kontrollampe blinker grønt. 
En samling med fugt eller en samling med en 
forkert samlemuffe kan også forårsage dårlig 
forbindelse. Brug kun samlemuffer, som er mage til 
de medfølgende.

Sikkerhedsmærkater på robotplæneklipperen

ADVARSEL! Læs den medfølgende 
dokumentation, før du tager 
robotplæneklipperen i brug.

ADVARSEL! Hold sikker afstand til 
robotplæneklipperen, når den er i brug.

ADVARSEL! Slå robotplæneklipperen fra på 
hovedafbryderen, før du foretager eftersyn, 
rengøring eller vedligehold på den.

ADVARSEL! Rør ikke ved de roterende knive! 
Der må ikke anbringes noget oven på 
robotplæneklipperen, når den er i brug.
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Model 17940:

Robotplæneklipperens dele

1. Betjeningspanel
2. Indstilling af klippehøjde
3. Robotplæneklipper
4. STOP-knap (nødstop)
5. Hovedafbryder
6. Forhjul
7. Batteridæksel
8. Baghjul
9. Bærehåndtag
10. Knive og skruer  
11. Knivdisk
12. Regnsensor

Tilbehør 

13. Strømforsyning
14. Plastpløkker til afgrænsningskabel
15. Pløkker til ladestation
16. Lineal (skal trykkes ud af papkassen)
17. Ladepoler
18. Ladestation
19. Afgrænsningskabel
20. Samlemuffe

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

slukket tændt

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Model 17941/17947:

Robotplæneklipperens dele

1. Robotplæneklipper
2. Dæksel over betjeningspanel
3. STOP-knap (nødstop)
4. Dæksel over indstilling af klippehøjde
5. LCD-display og tastatur
6. Indstilling af klippehøjde
7. Hovedafbryder
8. Forhjul
9. Batteridæksel
10. Baghjul
11. Bærehåndtag
12. Knive og skruer 
13. Knivdisk
14. Regnsensor

Tilbehør

15. Strømforsyning
16. Plastpløkker til afgrænsningskabel
17. Pløkker til ladestation
18. Lineal (skal trykkes ud af papkassen) 
19. Ladepoler
20. Ladestation
21. Afgrænsningskabel
22. Samlemuffe

15

19

20
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Installation

På www.grouw.dk kan du finde installationsvideoer og 
tips til let installation. 
Robotplæneklipperens funktionsmåde

Robotplæneklipperens arbejdsområde skal være 
omkranset af afgrænsningskablet, der skal ligge som en 
ubrudt løkke omkring det areal, som skal klippes.
Robotplæneklipperen kører i et vilkårligt mønster inden 
for arbejdsområdet og skifter retning, hver gang den 
registrerer afgrænsningskablet med sine sensorer, og 
hver gang den støder på en fast forhindring. Dermed 
bliver hele plænen klippet, uden af der dannes et 
mønster af hjulspor på den. 

Når robotplæneklipperen har registreret 
afgrænsningskablet X antal gange, kører den et par 
meter væk fra det seneste registreringssted og kører 
rundt i en spiralbane for at forbedre sin dækning af 
græsplænen.

Når robotplæneklipperen skal oplades, følger den 
automatisk afgrænsningskablet mod uret hjem til 
ladestationen. 

Planlægning

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan 
afgrænsningskablet skal lægges ud, så du får indrammet 
alle de forhindringer såsom bede, terrasser, trampoliner, 
buske og træer, havedamme og stier, som du har i 
haven.

Vi anbefaler, at du laver en skitse over din have og 
tegner ladestationens placering og afgrænsningskablets 
bane ind, inden du begynder at lægge det ud.
Når du overholder de følgende anvisningerne og 
tager dig tid til opgaven, er det ikke svært at lægge 
afgrænsningskablet ud. 
Bemærk! Hvis din nabo har en tilsvarende 

robotplæneklipper, skal der på alle steder 

være mindst 160 cm mellem dit og naboens 

afgrænsningskabel! Hvis din nabo har en 

robotplæneklipper af et andet fabrikat, kan det 

være nødvendigt med en endnu større afstand, da 

frekvensen i afgrænsningskablerne er forskellige.

Trin 1: Montering af ladestationen

Find først ud af, hvor i haven ladestationen skal placeres. 

stikkontakt, som ladestationen kan sluttes til. 

med græsplænen. Afgrænsningskablet, som går ud 
fra ladestationen, skal føres under ladestationen, så 
dets ende kommer om til ladestationens bagside. 
Afgrænsningskablets anden ende skal føres til 
ladestationens bagside.

ikke være forhindringer 2 meter foran ladestationen 
og 1 meter bag den. Ladestationen bør ikke 
placeres i et hjørne, da der så vil være risiko for, at 
robotplæneklipperen sidder fast mellem hjørne og 
ladestation.

af dagen, da robotplæneklipperens batteri ikke 
har godt af at blive ladet op i direkte sollys, hvor 
temperaturen kan blive høj. Køb eventuelt en garage 
til robotplæneklipperen, så den kan stå overdækket, 
når den ikke klipper græs.

og lignende, så der ikke trænger insekter ind i 
ladestationen.
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Når du har fundet et egnet installationssted til 
ladestationen, skal du fastgøre afgrænsningskablet 
med en plastpløk, som du slår ned i plænen med en 
gummihammer. 
Ladestationen skal placeres, så mærket ”IN” vender ind 
mod arbejdsområdet.
Inden ladestationen sættes fast med pløkker, skal 
afgrænsningskablet fastgøres i sporet på undersiden af 
ladepladen (som vist med den stiplede linje nedenfor), 
og monteres i den røde (+) klemme. 

Afisoler afgrænsningskablets ender, så der blotlægges 
10-15 mm leder. 

10-15 mm

Det kabel, der kommer ind under ladestationen, skal 
monteres i den røde klemme markeret med et “+”.
Det kabel, der IKKE går under ladestationen, skal 
monteres i den sorte klemme, markeret med “S1”

Bemærk! Overskydende afgrænsningskabel må ikke 
anbringes bag ladestationen! 

”IN” = ind mod arbejdsområdet
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Trin 2: Udlægning af afgrænsningskabel

Følg din skitse over haven, og læg afgrænsningskablet 
ud med uret, så du laver ”øer” mod uret omkring alle 
forhindringer. Undlad at lave 90 graders hjørner, men 
del dem op i to 45 graders vinkler i stedet som vist i 
hjørnet A ovenfor. 
Brug en gummihammer til at fastgøre 
afgrænsningskablet med en plastpløk for mindst hver 
meter. Hvis pløkkerne knækker eller er svære at slå i, 
fordi jorden er hård, kan det hjælpe af vande plænen 
først.
Fastgør afgrænsningskablet så tæt på jorden som 
muligt, helt nede ved græsrødderne. Afgræns nings-
kablet skal ligge stramt, og der må ikke være luft under 
det. Det er vigtigt, at robotplæneklipperen ikke kan 
ramme afgrænsningskablet med knivene, så det bliver 
klippet over. Derfor anbefales det, at klippehøjden 
sættes til 60 mm, eller at knivene afmonteres inden 
testkørslen.
I løbet af nogle uger vil plænen være vokset op omkring 
afgrænsningskablet , så man ikke umiddelbart lægger 
mærke til det i haven.
Hvis du vil have mulighed for at bruge en plænelufter 
eller vertikalskærer på plænen, skal du i stedet grave 
afgrænsningskablet ned i et maksimalt 5 cm dybt spor, 
så det ligger beskyttet under jordoverfladen. Husk 
at indstille plænelufteren eller vertikalskæreren, så 
knivene/riverne ikke kan nå ned til afgrænsningskablet.

Afgrænsningskablet kan godt ligge på græsset nogle 
steder og andre steder under jorden eller under fliser 
med en tykkelse på op til 5 cm.

Forhindringer skal afgrænses som ”øer”

Afgrænsningskablet til og fra en ø skal føres helt tæt 
på hinanden og gøres fast med samme pløkker. På den 
måde udligner signalerne fra afgrænsningskablerne 
til og fra øen hinanden, så robotplæneklipperen ikke 
registrerer dem som en barriere.

A
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Der skal være mindst 1 meters afstand mellem 2 øer 
samt frem til den første ø. Hvis afstanden er kortere, skal 
forhindringerne i stedet afgrænses som én ø.

Afgrænsningskablet må på intet tidspunkt krydse sig 
selv.

Afstand til forhindringer

Når sensorerne forrest i robotplæneklipperen registrerer 
afgrænsningskablet, skifter robotplæneklipperen 
retning. 
Derfor skal afgrænsningskablet ligge 30 cm fra 
forhindringens kant.
Det gælder ved forhindringer som:

plænen, uanset om de ligger højere eller lavere. 
Robotplæneklipperen kan godt køre over 
flisebelagte stier, som er i niveau med plænen. Sørg 
for, at afgrænsningskablet ikke ligger løst oven 
på stien, da det så risikerer at blive klippet over af 
robotplæneklipperens knive. 

Bemærk: Indhegn farlige områder

Hvis der er en havedam eller en høj kant ned til et lavere 
niveau i haven, bør de være hegnet ind for at undgå, at 
robotplæneklipperen ved et uheld kan glide ned i dem, 
hvis græsset eksempelvis er vådt.
Bemærk: Fjern eller udlign lave forhindringer

Træstubbe, dæksler og lignende, som 
robotplæneklipperen kan køre op og sidde fast på, skal 
enten fjernes,  tilpasses så de er i niveau med plænen 
eller afgrænses med afgrænsningskablet med en 
afstand på 30 cm hele vejen rundt om forhindringen.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Bemærk: Høje forhindringer

Husk, at denne type forhindring skal være mindst 1 
meter væk fra grænsekablet. 
Hvis en fast og robust forhindring er højere end 10 cm 
målt fra plænens overflade, vil robotplæneklipperen 
automatisk skifte retning, når den kører ind i 
forhindringen. Hvis forhindringen ikke tåler en påkørsel, 
skal den afgrænses med afgrænsningskablet med en 
afstand på 30 cm hele vejen rundt om forhindringen.

Afgrænsning på skråninger

Robotplæneklipperen kan forcere skråninger 
med en stigninger på op til 35%, hvilket svarer til 
20°. Forsøg under ingen omstændigheder at få 
robotplæneklipperen til at køre på stejlere skråninger.

Stigningen i procent beregnes som højdeforskellen 
i centimeter mellem to punkter med en indbyrdes 
afstand på 100 centimeter.

Maks. 35% (20°)

100 cm

35 cm

Stigning: 35/100 = 35%

30 cm

60 cm

17-35%
17%

Der gælder særlige krav, når afgrænsningskablet føres 
på tværs af en stigning.
Den øverste afgrænsning må ikke føres på tværs på en 
stigning på over 35% (20°), og der skal være en afstand 
på mindst 30 cm til forhindringer.
Den nederste afgrænsning må ikke føres på tværs på en 
stigning på over 17% (10°), og der skal være en afstand 
på mindst 60 cm til forhindringer. 
Hvis den nederste afgrænsning føres tværs over en 
stejlere stigning, risikerer robotplæneklipperen at glide 
uden for arbejdsområdet, hvis græsset er vådt.

Smalle passager

Robotplæneklipperen kan køre igennem passager, som 
er maksimalt 8 meter lange og har mindst 60 cm mellem 
afgrænsningskablerne. 
Bemærk! 

Er der mindre end 60 cm mellem afgrænsningskablerne, 
kan signalet blive forstyrret, så robotplæneklipperen 
ikke kan køre korrekt!

Flisebelagte stier i niveau

Robotplæneklipperen kan køre over flisebelagte stier, 
hvis de er i niveau med plænen. Afgrænsningskablet 
kan føres under belægningsstenene, hvis de maksimalt 
er 5 cm tykke.
Hvis der skal klippes ind til stien, skal afgrænsningkablet 
lægges 10 cm fra belægningsstenene. Flisebelægningen 
skal tælles med i de 30 cm.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Trin 3: Tilslutning

Forbind stikket fra ladestationens ledning med stikket 
på strømforsyningens ledning.

Slut strømforsyningen til en egnet udendørs stikkontakt.
Når ladestationen står rigtigt, skal du fastgøre 
den til jorden ved at skrue de 6 pløkker gennem 
monteringshullerne i ladestationens bundplade. 
Pas på, at du ikke rammer, strækker eller knækker 
afgrænsningskablet, når du skruer pløkkerne i.
Installationen er nu gennemført. 

På kontrollampen på ladestationen kan du se, om du har 
foretaget tilslutningen korrekt, eller hvad der i givet fald 
er i vejen. 

Kontrollampe Betydning

Slukket Ladestationen er ikke sluttet til 
strøm.

Lyser grønt 
(symbol 1)

Afgrænsningskablet er tilsluttet 
korrekt, robotplæneklipperen er klar, 
og batteriet er fuldt opladet.

Blinker grønt 
(symbol 2+3)

Der er et brud på 
afgrænsningskablet.
Afgrænsningskablets ender er 
tilsluttet omvendt på ladestationen.
Ret fejlen

Lyser rødt 
(symbol 4)

Batteriet lades op.

Blinker 
skiftevis grønt 
og rødt

Vedligeholdelsesladning af batteriet 
(trickle charging).

4 3 2 1
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Bemærk! Ved fejl ved afgrænsningskablets signal

Hvis robotplæneklipperen viser meddelelsen Boundary 
Error (grænsekabelfejl) (modellerne 17941 og 17947), 
eller hvis kontrollampen for fejl blinker rødt (model 
17940), er der fejl ved afgrænsningskablets signal:

samling, eller der er brugt en forkert samlemuffe.

af den medfølgende samlemuffe.

ender ud af ladestationen og måle modstanden 
i afgrænsningskablet med et multimeter. Et nyt 
afgrænsningskabel har en modstand på ca. 2 Ohm 
pr. 100 meter.   
Hvis afgrænsningskablets modstand måler mere 
end 8-10 Ohm, vil robotplæneklipperen vise fejl ved 
afgrænsningskablets signal.

meter afgrænsningskabel for at kontrollere, at 
robotplæneklipperen fungerer korrekt. Husk at tage 
enderne fra det rigtige afgrænsningskabel ud af 
ladestationen først. 

Ret fejlen, eller udskift afgrænsningskablet.

Hvis kontrollampen blinker grønt, og der er 
et brud på afgrænsningskablet, skal du samle 
afgrænsningskablets to brudflader med en samlemuffe. 
Klip afgrænsningskablets ender rene med en 
skævbider, og sæt dem ind i samlemuffe UDEN at 
afisolere dem først. Tryk samlemuffe godt sammen 
med en fladtang, så den indvendige metalplade går 
gennem afgrænsningskablets isolering og genopretter 
forbindelsen.

Når kontrollampen lyser grønt, er afgrænsningskablet 
sandsynligvis udlagt og tilsluttet korrekt, medmindre 
robotplæneklipperen viser fejl ved afgrænsningskablets 
signal. Kontroller, at alle plastpløkker er slået helt i 
jorden, og at afgrænsningskablet ligger stramt og fladt 
mod jorden hele vejen rundt.
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Trin 4: Afprøvning og afslutning

Anbring robotplæneklipperen inden for arbejdsområdet 
i nærheden af ladestationens bagside som vist.

Tænd for robotplæneklipperen ved at trykke 
hovedafbryderen bag på robotplæneklipperen ind til 
position ON.

Hold tænd/sluk-knappen på robotplæneklipperens 
betjeningspanel inde i cirka 3 sekunder, til 
robotplæneklipperen tændes. 
Model 17940:
Indtast pinkoden (1-2-3-4), og tryk på knappen OK. Tryk 
derefter på knapperne HOME og OK. 

Model 17941/17947:
Åbn dækslet over betjeningspanelet. 
Indtast pinkoden (1-2-3-4), og tryk derefter på knappen OK.
Tryk på knappen HOME, og luk dækslet over 
betjeningspanelet.

Robotplæneklipperen begynder at køre, og så snart den 
registrerer afgrænsningskablet, følger den det tilbage til 
ladestationen.
Kontroller, at robotplæneklipperen kører korrekt 
op på ladestationen og begynder at lade op. Hvis 
robotplæneklipperen kører forkert op på ladestationen, 
skal du flytte ladestationen til en af siderne, til 
robotplæneklipperen kører korrekt op på den.

OFF (SLUKKET)

ON (TÆNDT)

HOME (hjem)

HOME (hjem)
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Opladning

Robotplæneklipperen kører automatisk tilbage til 
ladestationen mod uret langs med afgrænsningskablet,  

bliver for høj, så kredsløbet kan køle af.
Når robotplæneklipperen kører op på ladestationen, 
bliver den automatisk ladet op. 
Kontrollampen lyser rødt under opladningen. 
Når kontrollampen lyser grønt, er robotplæneklipperet 
ladet helt op.
Robotplæneklipperen går i gang igen i henhold 
til den måde, den er programmeret på (læs mere i 
brugsanvisningen).
Hvis batteritemperaturen er over 45 °C, afbrydes 
opladningen for at beskytte batteriet. 
Opladningen genoptages, når temperaturen er faldet 
tilstrækkeligt.
Hvis robotplæneklipperen løber tør for strøm, inden den 
når tilbage til ladestationen, kan den ikke tændes igen 
på betjeningspanelet. 
Foretag en manuel opladning. Se afsnittet Manuel 
opladning i brugsanvisningen til din robotplæneklipper.
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INSTALLASJONSVEILEDNING

Innledning

For at du kan få mest mulig glede av din nye 
robotgressklipper, ber vi deg lese gjennom den 
medfølgende dokumentasjonen før du tar i bruk 
robotgressklipperen. Vi anbefaler også at du tar vare 
på dokumentasjonen slik at du kan gå gjennom 
robotgressklipperens funksjoner hvis du får bruk for det 
senere. 

Tekniske spesifikasjoner

Modell 17940 17941 17947

Maks. areal 600 m2 900 m2 1200 m2

Maks. helning 35 % / 20° 35 % / 20° 35 % / 20°
Klippebredde 18 cm 18 cm 18 cm
Klippehøyde 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Batteri 28 V 2,0 Ah 28 V 2,5 Ah 28 V 3,0 Ah
Bluetooth Nei Ja Ja
Display Nei Ja Ja
App-styring Nei Ja Ja

Tilbehør som følger med

Modell 17940 17941 17947

Grensekabel 110 m 140 m 170 m
Plastplugger 140 stk. 180 stk. 210 stk.
Plugger til ladestasjon 6 stk. 6 stk. 6 stk.
Knivblader (3 stk.) og 
skruer (3 stk).

1 sett 1 sett 1 sett

Koblingsklemmer 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Tips! 

Vi anbefaler at du leser dette heftet med 
sikkerhetsforskrifter og installasjonsveiledning nøye før 
du begynner å installere robotgressklipperen i hagen. 
Ta heftet med ut i hagen når du installerer 
robotgressklipperen, slik at du kan slå opp og finne svar 
på eventuelle spørsmål underveis.

SE INSTALLASJONSVIDEO PÅ 

WWW.GROUW.DK



16

Spesielle sikkerhetsregler

Generelt

Robotgressklipperen kan brukes av barn over 8 år og 
personer med nedsatt følsomhet, fysiske eller mentale 
handikap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått 
opplæring i bruken av robotgressklipperen på en sikker 
måte og forstår de tilknyttede risikoene. I noen land kan 
gjeldende regler likevel kreve en minimumsalder for å 
bruke robotgressklipperen.
Ikke la robotgressklipperen kjøre uten tilsyn hvis det er 
barn eller kjæledyr på plenen.
Ikke før fingre, hender, andre kroppsdeler eller 
fremmedlegemer inn under robotgressklipperen mens 
den kjører. 
Avbryt alltid robotgressklipperen ved å trykke på den 
røde Stop-knappen før du løfter eller flytter den. 
Slå robotgressklipperen helt av med hovedbryteren før 
du utfører service på den eller fjerner gjenstander som 
sitter fast under robotgressklipperen.

Arbeidsområdet

Sørg for å legge grensekabelen som beskrevet i 
installasjonsveiledningen. Kontroller regelmessig 
at grensekabelen ikke buer opp fra bakken. Da kan 
den klippes over av robotgressklipperen. Brudd på 
grensekabelen dekkes ikke av garantien.
Kontroller regelmessig at det ikke ligger 
fremmedlegemer, f.eks. stein, grener og leker, på plenen. 
Robotgressklipperens arbeidsområde skal alltid være 
ryddet.
Robotgressklipperen er ikke beregnet til å klippe gress 
som er over 60 mm høyt. Hvis gresset er høyere enn 
60 mm, må du klippe det med en vanlig gressklipper 
først.

Robotgressklipperen

Ikke bruk robotgressklipperen hvis den er skadet 
på noen måte, eller hvis sikkerhetsfunksjonene ikke 
fungerer korrekt. 
Kontroller regelmessig at robotgressklipperens kniver, 
inkludert skruer og knivskive, ikke er slitt eller skadet. 
Skift dem ut om nødvendig. Skift alltid alle knivene og 
skruene samtidig slik at de er i balanse.
Robotgressklipperens strømforsyning skal kobles fra 
strømnettet i tordenvær. Skader som skyldes lynnedslag, 
dekkes ikke av garantien.

Robotgressklipperens sikkerhetsfunksjoner

1.  Pinkodesikring 
Robotgressklipperen må låses opp med en PIN-
kode for at den skal kunne brukes. Les mer i 
bruksanvisningen.

2.  Løftesensor 
Hvis robotgressklipperen løftes mer enn 35° bakfra, 
slutter knivene å rotere umiddelbart.

3.  Veltesensor 
Hvis robotgressklipperen velter til en av sidene, 
slutter knivene å rotere umiddelbart.

4.  Kollisjonssensor 
Hvis robotgressklipperen kjører inn i en hindring, 
rygger den og skifter deretter retning.

5.  Nødstopp 
Hvis du trykker på den røde STOP-knappen, stopper 
robotgressklipperen og knivene slutter å rotere 
umiddelbart.

6.  Hovedbryter 
Hovedbryteren bak på robotgressklipperen kobler 
strømmen helt fra, slik at robotgressklipperen ikke 
kan startes via betjeningspanelet.

7.  Grensekabel 
Robotgressklipperen fungerer ikke hvis 
grensekabelen ikke er montert og aktivert 
via ladestasjonen. Hvis det oppstår brudd på 
grensekabelen, eller det er dårlig forbindelse til 
grensekabelen, kjører robotgressklipperen rundt seg 
selv og søker etter signal. Den stopper etter en liten 
stund. Ladestasjonens kontrollampe blinker grønt. 
Fuktighet eller feil koblingsklemme kan 
også forårsake dårlig forbindelse. Bruk kun 
koblingsklemmer som er identiske med dem som 
følger med.

Sikkerhetsmerking på robotgressklipperen

ADVARSEL! Les den medfølgende 
dokumentasjonen før du tar i bruk 
robotgressklipperen.

ADVARSEL! Hold sikker avstand til 
robotgressklipperen når den er i bruk.

ADVARSEL! Slå av robotgressklipperen 
med hovedbryteren før du foretar ettersyn, 
rengjøring eller vedlikehold.

ADVARSEL! Ikke berør de roterende 
knivene! Det skal ikke plasseres noe på 
robotgressklipperen når den er i bruk.
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Modell 17940:

Robotgressklipperens deler

1. Betjeningspanel
2. Innstilling av klippehøyde
3. Robotgressklipper
4. STOP-knapp (nødstopp)
5. Hovedbryter
6. Forhjul
7. Batterideksel
8. Bakhjul
9. Bærehåndtak
10. Kniver og skruer  
11. Knivskive
12. Regnsensor

Tilbehør 

13. Strømforsyning
14. Plastplugger til grensekabelen
15. Plugger til ladestasjon
16. Linjal (trykkes ut av pappemballasjen)
17. Ladepoler
18. Ladestasjon
19. Grensekabel
20. Koblingsklemme

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

av på

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Modell 17941/17947:

Robotgressklipperens deler

1. Robotgressklipper
2. Deksel over betjeningspanel
3. STOP-knapp (nødstopp)
4. Deksel over innstilling av klippehøyde
5. LCD-skjerm og tastatur
6. Innstilling av klippehøyde
7. Hovedbryter
8. Forhjul
9. Batterideksel
10. Bakhjul
11. Bærehåndtak
12. Kniver og skruer 
13. Knivskive
14. Regnsensor

Tilbehør

15. Strømforsyning
16. Plastplugger til grensekabelen
17. Plugger til ladestasjon
18. Linjal (trykkes ut av pappemballasjen) 
19. Ladepoler
20. Ladestasjon
21. Grensekabel
22. Koblingsklemme

15

19

20

4

2 3

1

5

6

14

8

13

12

9

10

11

7

av på

16 17 18 21 22
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Installering

På www.grouw.dk finner du installasjonsvideoer og tips 
for enkel installasjon. 
Robotgressklipperens virkemåte

Robotgressklipperens arbeidsområde skal være 
innenfor grensekabelen, som skal ligge som en ubrutt 
løkke rundt arealet som skal klippes.
Robotgressklipperen kjører i et tilfeldig mønster 
innenfor arbeidsområdet og skifter retning hver gang 
den registrerer grensekabelen med sensorene sine, samt 
hver gang den støter på en fast hindring. Dermed blir 
hele plenen klippet uten at det dannes et mønster av 
hjulspor. 

Når robotgressklipperen har registrert grensekabelen X 
antall ganger, kjører den et par meter bort fra det siste 
registreringsstedet og kjører rundt i en spiralbane for å 
forbedre dekningen av gressplenen.

Når robotgressklipperen skal lades opp, følger den 
automatisk grensekabelen mot klokken hjem til 
ladestasjonen. 

Planlegging

Det er viktig at du tenker nøye over hvordan 
grensekabelen skal legges ut slik at du får rammet inne 
alle hindringer, f.eks. bed, terrasser, trampoliner, busker, 
trær, hagedammer og stier, som du har i hagen.

Vi anbefaler at du lager en skisse over hagen og tegner 
ladestasjonens plassering og grensekabelen før du 
begynner å legge den ut.
Når du følger instruksjonene nedenfor og tar deg 
tid til oppgaven, er det ikke vanskelig å legge ut 
grensekabelen. 
Merk! Hvis naboen har en tilsvarende 

robotgressklipper, må det være minst 160 cm mellom 

din og naboens grensekabel på alle steder! Hvis 

naboen har en robotgressklipper av et annet merke, 

kan det bli nødvendig med enda større avstand, da 

frekvensen i grensekablene er forskjellige.

Trinn 1: Montering av ladestasjonen

Finn først ut hvor ladestasjonen skal plasseres i hagen. 

utendørs stikkontakt, som ladestasjonen kan kobles 
til. 

med gressplenen. Grensekabelen, som går ut fra 
ladestasjonen, skal føres under ladestasjonen slik 
at enden kommer rundt til ladestasjonens bakside. 
Den andre enden av grensekabelen skal føres til 
ladestasjonens bakside.

skal ikke være hindringer 2 m foran ladestasjonen og 
1 meter bak den. Ladestasjonen bør ikke plasseres i 
et hjørne, for da er det fare for at robotgressklipperen 
setter seg fast mellom hjørnet og ladestasjonen.

dagen. Robotgressklipperens batteri har ikke godt 
av å lades opp i direkte sollys, hvor temperaturen 
kan bli høy. Du kan eventuelt kjøpe en garasje til 
robotgressklipperen, slik at den kan dekkes til når 
den ikke klipper gresset.

lignende slik at det ikke kommer insekter inn i 
ladestasjonen.
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Når du har funnet et egnet installasjonssted til 
ladestasjonen, fester du grensekabelen med en 
plastplugg, som du slår ned i plenen med en 
gummihammer. 
Ladestasjonen skal plasseres slik at merket “IN” vender 
inn mot arbeidsområdet.
Før ladestasjonen festes med plugger, må 
grensekabelen festes i sporet på undersiden av 
ladeplaten (som vist med den stiplede linjen nedenfor), 
og monteres i den røde (+) klemmen. 

Avisoler grensekabelens ender slik at du blottlegger 
10–15 mm leder. 

10-15 mm

Kabelen som kommer inn under ladestasjonen, må 
monteres i den røde klemmen merket med “+”.
Kabelen som IKKE går inn under ladestasjonen, må 
monteres i den røde klemmen merket med “S1”.

Merk! Overskytende lengder av grensekabelen skal ikke 
legges bak ladestasjonen! 

”IN” = inn mot arbeidsområdet
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Trinn 2: Legge ut grensekabelen

Følg skissen din over hagen, og legg ut grensekabelen 
med urviseren, slik at du lager “øyer” mot urviseren 
rundt alle hindringer. Unngå å lage 90 graders hjørner. 
Del dem opp i to 45 graders vinkler i stedet, som vist i 
hjørnet A ovenfor. 
Bruk en gummihammer til å feste grensekabelen med 
en plastplugg for minst hver meter. Hvis pluggene 
knekker eller er vanskelige å slå ned fordi jorden er hard, 
kan det hjelpe å vanne plenen først.
Fest grensekabelen så nær bakken som mulig, helt 
nede ved gressrøttene. Grensekabelen skal ligge stramt, 
og det må ikke være luft under den. Det er viktig at 
robotgressklipperen ikke kan treffe grensekabelen 
med knivene slik at den klippes av. Derfor anbefales 
det at klippehøyden settes til 60 mm, eller at knivene 
demonteres før prøvekjøringen. 
I løpet av noen uker vokser plenen opp rundt 
grensekabelen, slik at den ikke er umiddelbart synlig i 
hagen.
Hvis du vil ha mulighet for å bruke en plenlufter 
eller vertikalskjærer på plenen, skal du i stedet grave 
grensekabelen ned i et maksimalt 5 cm dypt spor slik at 
den ligger beskyttet under jordoverflaten. Husk å stille 
inn plenlufteren eller vertikalskjæreren slik at knivene/
rivene ikke kan nå ned til grensekabelen.

Grensekabelen kan godt ligge på gresset noen steder 
og under jorden andre steder, eller under fliser med en 
tykkelse opptil 5 cm.

Hindringer skal avgrenses som “øyer”

Grensekabelen til og fra en øy skal føres helt tett på 
hverandre og festes med de samme pluggene. På denne 
måten utligner signalene fra grensekablene til og fra øya 
hverandre, slik at robotgressklipperen ikke registrerer 
dem som en barriere.

A
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Det skal være minst 1 m avstand mellom to øyer, samt 
frem til den første øya. Hvis avstanden er kortere, skal 
hindringene avgrenses som én øy i stedet.

Grensekabelen skal aldri krysse seg selv.

Avstand til hindringer

Når sensorene fremst i robotgressklipperen registrerer 
grensekabelen, skifter robotgressklipperen retning. 
Derfor skal grensekabelen ligge 30 cm fra kanten av 
hindringen.
Dette gjelder hindringer som:

om de ligger høyere eller lavere. Robotgressklipperen 
kan godt kjøre over flislagte stier, som er på nivå 
med plenen. Sørg for at grensekabelen ikke ligger 
løst på stien. Da risikerer den å bli klippet over av 
robotgressklipperens kniver. 

Merk! Gjerd inn farlige områder

Hvis hagen har en hagedam eller en høy kant ned til 
et lavere nivå, bør du gjerde dem inn for å unngå at 
robotgressklipperen ved et uhell glir ned, f.eks. hvis 
gresset er vått.
Merk! Fjern eller utlign lave hindringer

Trestubber, deksler og lignende som 
robotgressklipperen kan kjøre opp på og sette seg fast 
i, skal enten fjernes, tilpasses slik at de er på nivå med 
plenen, eller avgrenses med grensekabelen med en 
avstand på 30 cm hele veien rundt hindringen.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Merk! Høye hindringer

Husk at denne typen hindringer må være minst 1 meter 
unna grensekabelen. 
Hvis en fast, robust hindring er høyere enn 10 cm 
målt fra plenens overflate, skifter robotgressklipperen 
automatisk retning når den kjører på hindringen. Hvis 
hindringen ikke tåler en påkjørsel, skal den avgrenses 
med grensekabelen med en avstand på 30 cm hele 
veien rundt hindringen.

Avgrensning i skråninger

Robotgressklipperen kan forsere skråninger med 
en stigning på opptil 35 %, som tilsvarer 20°. Du 
skal ikke under noen omstendigheter forsøke å få 
robotgressklipperen til å kjøre i brattere skråninger.

Stigningen i prosent beregnes som høydeforskjellen 
i centimeter mellom to punkter med en innbyrdes 
avstand på 100 cm.

Maks. 35 % (20°)

100 cm

35 cm

Stigning: 35/100 = 35 %

30 cm

60 cm

17-35 %
17 %

Særlige krav gjelder når grensekabelen føres på tvers av 
en stigning.
Den øverste avgrensningen skal ikke føres på tvers av en 
stigning på over 35 % (20°), og avstanden til hindringer 
skal være minst 30 cm.
Den nederste avgrensningen skal ikke føres på tvers 
av en stigning på over 17 % (10°), og avstanden til 
hindringer skal være minst 60 cm. 
Hvis den nederste avgrensningen føres tvers over en 
brattere stigning, risikerer du at robotgressklipperen glir 
ut av arbeidsområdet hvis gresset er vått.

Trange passasjer

Robotgressklipperen kan kjøre gjennom passasjer som 
er maks. 8 m lange og har en minsteavstand på 60 cm 
mellom grensekablene. 
Merk! 

Hvis det er mindre enn 60 cm mellom grensekablene, 
kan signalet forstyrres slik at robotgressklipperen ikke 
kan kjøre riktig!

Flislagte stier på plennivå

Robotgressklipperen kan kjøre over flislagte stier som 
er på nivå med plenen. Grensekabelen kan føres under 
belegningssteinene hvis de er maks. 5 cm tykke.
Hvis det skal klippes inntil stien, skal grensekabelen 
legges 10 cm fra belegningssteinene. Flisebelegningen 
skal regnes med i de 30 cm.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Trinn 3: Tilkobling

Koble pluggen fra ladestasjonens ledning til pluggen på 
strømforsyningens ledning.

Koble strømforsyningen til en egnet utendørs 
stikkontakt.
Når ladestasjonen står riktig, fester du den til bakken 
ved å skru de 6 pluggene gjennom monteringshullene i 
ladestasjonens bunnplate. 
Pass på at du ikke treffer, strekker eller knekker 
grensekabelen når du skrur i pluggene.
Nå er installasjonen fullført. 

På kontrollampen på ladestasjonen kan du se om 
tilkoblingen er riktig, eller hva som eventuelt er feil. 

Kontrollampe Betydning

Av Ladestasjonen er ikke koblet til 
strømnettet.

Lyser grønt 
(symbol 1)

Grensekabelen er riktig tilkoblet, 
robotgressklipperen er klar og 
batteriet er fulladet.

Blinker grønt 
(symbol 2+3)

Det er et brudd på grensekabelen.
Grensekabelens ender har omvendt 
tilkobling på ladestasjonen.
Rett opp feilen

Lyser rødt 
(symbol 4)

Batteriet lades opp.

Blinker 
vekselvis grønt 
og rødt

Vedlikeholdslading av batteriet 
(trickle charging).

4 3 2 1
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Merk! Feil ved grensekabelens signal

Hvis robotgressklipperen viser meldingen Boundary 
Error (grensekabelfeil) (modell 17941 og 17947), eller 
hvis kontrollampen for feil blinker rødt (modell 17940 ), 
er det en feil med grensekabelens signal:

kobling, eller det er brukt feil koblingsklemme.

den medfølgende koblingsklemmen.

ladestasjonen og måle motstanden i grensekabelen 
med et multimeter. En ny grensekabel har en 
motstand på ca. 2 ohm per 100 meter.   
Hvis grensekabelens motstand måler mer enn 
8–10 ohm, varsler robotgressklipperen om feil ved 
grensekabelens signal.

cirka10 meter grensekabel for å kontrollere 
at robotgressklipperen fungerer riktig. Husk å 
ta endene fra den riktige grensekabelen ut av 
ladestasjonen først. 

Rett opp feilen, eller skift grensekabelen.

Hvis kontrollampen blinker grønt, og det er et brudd på 
grensekabelen, skal du koble sammen grensekabelens 
to bruddflater med en koblingsklemme. Klipp 
grensekabelens ender rene med en avbitertang og sett 
dem inn i koblingsklemmen UTEN å avisolere dem først. 
Trykk koblingsklemmen godt sammen med en flattang 
slik at den innvendige metallplaten går gjennom 
grensekabelens isolering og gjenoppretter forbindelsen.

Når kontrollampen lyser grønt, er grensekabelen 
sannsynligvis korrekt lagt og tilkoblet, med mindre 
robotgressklipperen viser feil ved grensekabelens signal. 
Kontroller at alle plastpluggene er slått helt ned i jorden 
og at grensekabelen ligger stramt og flatt mot jorden 
hele veien rundt.
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Trinn 4: Testing og tilkobling

Plasser robotgressklipperen innenfor arbeidsområdet i 
nærheten av ladestasjonens bakside som vist.

Slå på robotgressklipperen ved å trykke hovedbryteren 
bak på robotgressklipperen inn til PÅ-posisjon.

Hold på/av-knappen på robotgressklipperens 
betjeningspanel inne i ca. 3 sekunder til 
robotgressklipperen slås på. 
Modell 17940:
Tast inn PIN-koden (1-2-3-4) og trykk på OK-knappen. Trykk 
deretter på HJEM og OK. 

Modell 17941/17947:
Åpne dekslet over betjeningspanelet. 
Tast inn PIN-koden (1-2-3-4) og trykk deretter på OK-
knappen.
Trykk på HJEM-knappen, og lukk dekslet over 
betjeningspanelet.

Robotgressklipperen begynner å kjøre. Så snart den 
registrerer grensekabelen, følger den kabelen tilbake til 
ladestasjonen.
Kontroller at robotgressklipperen kjører korrekt 
opp på ladestasjonen og begynner å lade. Hvis 
robotgressklipperen kjører feil opp på ladestasjonen, 
må du flytte ladestasjonen til en av sidene inntil 
robotgressklipperen kjører korrekt opp på den.

OFF (AV)

ON (PÅ)

HOME (hjem)

HOME (hjem)
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Lading

Robotgressklipperen kjører automatisk tilbake til 
ladestasjonen mot klokken langs grensekabelen hvis  

for høy, slik at kretsen kan avkjøles
Når robotgressklipperen kjører opp på ladestasjonen, 
blir den automatisk ladet opp. 
Kontrollampen lyser rødt under ladingen. 
Når kontrollampen lyser grønt, er robotgressklipperen 
fulladet.
Robotgressklipperen starter igjen i samsvar 
med hvordan den er programmert (les mer i 
bruksanvisningen).
Hvis batteritemperaturen er over 45 °C, avbrytes 
ladingen for å beskytte batteriet. 
Ladingen starter igjen når temperaturen er tilstrekkelig 
lav.
Hvis robotgressklipperen går tom for strøm før den når 
tilbake til ladestasjonen, kan den ikke slås på igjen via 
betjeningspanelet. 
Foreta en manuell lading. Se avsnittet Manuell lading i 
bruksanvisningen til robotgressklipperen.
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INSTALLATIONSANVISNING

Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din 
nya robotgräsklippare rekommenderar vi att du läser 
den medföljande dokumentationen innan du börjar 
använda robotgräsklipparen. Vi rekommenderar 
dessutom att du sparar dokumentationen ifall du 
behöver läsa informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Tekniska data

Modell 17940 17941 17947

Max. areal 600 m2 900 m2 1200 m2

Max. lutning 35 %/20° 35 %/20° 35 %/20°
Klippbredd 18 cm 18 cm 18 cm
Klipphöjd 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Batteri 28 V 2,0 Ah 28 V 2,5 Ah 28 V 3,0 Ah
Bluetooth Nej Ja Ja
Display Nej Ja Ja
App-styrning Nej Ja Ja

Medföljande tillbehör

Modell 17940 17941 17947

Avgränsningskabel 110 m 140 m 170 m
Plastpinnar 140 st. 180 st. 210 st.
Pinnar till laddstation 6 st. 6 st. 6 st.
Knivblad (3 st.) och skruvar 
(3 st.)

1 sats 1 sats 1 sats

Kabelmuffar 2 st. 2 st. 2 st.

Tips! 

Vi rekommenderar att du läser detta häfte med 
säkerhetsföreskrifter och installationsanvisning 
grundligt innan du börjar installera robotgräsklipparen i 
trädgården. 
Ta med häftet ut i trädgården när du installerar 
robotgräsklipparen. Häftet är nyttigt som referens och 
för att reda ut eventuella frågor under arbetet.

SE INSTALLATIONSVIDEO 

PÅ WWW.GROUW.SE
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Allmänt

Robotgräsklipparen får användas av barn över 8 år och 
personer med nedsatt känslighet, fysiska eller mentala 
funktionshinder under förutsättning att de övervakas 
eller instrueras för användning av robotgräsklipparen 
på ett säkert sätt och därmed förstår riskerna som är 
förknippade med den. I några länder kan de gällande 
reglerna dock föreskriva en minimiålder för att använda 
robotgräsklipparen.
Låt inte robotgräsklipparen köra utan tillsyn om det är 
barn eller husdjur på gräsmattan.
För inte in fingrar, händer, andra kroppsdelar eller 
främmande föremål under robotgräsklipparen när den 
kör. 
Stoppa alltid robotgräsklipparen genom att trycka på 
den röda stoppknappen innan du lyfter eller flyttar den. 
Stäng av robotgräsklipparen helt med 
huvudströmbrytaren innan du utför service på den, 
inklusive när du avlägsnar fastsittande föremål under 
robotgräsklipparen.

Arbetsområdet

Lägg ut avgränsningskabeln enligt beskrivningen i 
installationsanvisningen. Kontrollera regelbundet att 
avgränsningskabeln inte lyfter sig från marken, eftersom 
den då kan klippas av robotgräsklipparen. Brott på 
avgränsningskabeln omfattas inte av garantin.
Kontrollera regelbundet att det inte ligger främmande 
föremål såsom stenar, grenar eller leksaker på 
gräsmattan. Robotgräsklipparens arbetsområde ska 
alltid vara rent och städat.
Robotgräsklipparen är inte avsedd att klippa gräs som är 
högre än 60 mm. Om gräset är högre än 60 mm ska du 
först klippa det med en vanlig gräsklippare.

Robotgräsklipparen

Använd inte robotgräsklipparen om den är skadad på 
något sätt eller om dess säkerhetsanordningar inte 
fungerar korrekt. 
Kontrollera regelbundet att robotgräsklipparens knivar 
inklusive skruvar och knivskiva inte är nerslitna eller 
skadade. Byt dem vid behov. Byt alltid alla knivar och 
skruvar samtidigt så att de är i balans.
Robotgräsklipparens strömförsörjning ska avbrytas från 
elnätet vid åska. Skador som uppkommit av blixtnedslag 
täcks inte av garantin.

Robotgräsklipparens säkerhetsanordningar

1.  Pinkodskydd 
Robotgräsklipparen ska låsas upp med en pinkod för 
att kunna användas. Läs mer i bruksanvisningen.

2.  Lyftsensor 
Om robotgräsklipparen lyfts mer än 35° bakifrån 
slutar knivarna att rotera omgående.

3.  Vältsensor 
Om robotgräsklipparen välter åt någon sida slutar 
knivarna att rotera omgående.

4.  Kollisionssensor 
Om robotgräsklipparen kör på ett hinder backar den 
och byter sedan riktning.

5.  Nödstopp 
Om du trycker på den röda STOP-knappen slutar 
robotgräsklipparen att köra och knivarna slutar att 
rotera omgående.

6.  Huvudströmbrytare 
Huvudströmbrytaren baktill på robotgräsklipparen 
slår från strömmen helt, så att robotgräsklipparen 
inte kan startas via kontrollpanelen.

7.  Avgränsningskabel 
Robotgräsklipparen kan inte fungera om 
avgränsningskabeln inte är monterad och 
aktiv via laddstationen. Om det uppstår ett 
brott på avgränsningskabeln eller om det är en 
dålig förbindelse vid avgränsningskabeln kör 
robotgräsklipparen runt i cirkel och söker efter 
signal. Den stannar kort därefter. Laddstationens 
kontrollampa blinkar grönt. 
En monteringsdel med fukt eller med en felaktig 
kabelmuff kan också orsaka dålig förbindelse. 
Använd endast kabelmuffar som stämmer överens 
med de medföljande.

Säkerhetsmärkningar på robotgräsklipparen

VARNING! Läs den medföljande 
dokumentationen innan du börjar använda 
robotgräsklipparen!

VARNING! Håll säkert avstånd till 
robotgräsklipparen när den används.

VARNING! Stäng av robotgräsklipparen på 
huvudströmbrytaren innan du utför översyn, 
rengöring eller underhåll på den.

VARNING! Vidrör inte de roterande knivarna! 
Placera inte något på robotgräsklipparen när 
den används.
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Modell 17940:

Robotgräsklipparens delar

1. Kontrollpanel
2. Inställning av klipphöjd
3. Robotgräsklippare
4. STOP-knapp (nödstopp)
5. Huvudströmbrytare
6. Framhjul
7. Batterilucka
8. Bakhjul
9. Bärhandtag
10. Knivar och skruvar  
11. Knivskiva
12. Regnsensor

Tillbehör 

13. Strömförsörjning
14. Plastpinnar till avgränsningskabel
15. Pinnar till laddstation
16. Linjal (ska tryckas ut ur kartongen)
17. Laddningspoler
18. Laddstation
19. Avgränsningskabel
20. Kabelmuff

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

avstängd

påslagen

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Modell 17941/17947:

Robotgräsklipparens delar

1. Robotgräsklippare
2. Lock över kontrollpanel
3. STOP-knapp (nödstopp)
4. Lock över inställning av klipphöjd
5. LCD-display och knappsats
6. Inställning av klipphöjd
7. Huvudströmbrytare
8. Framhjul
9. Batterilucka
10. Bakhjul
11. Bärhandtag
12. Knivar och skruvar 
13. Knivskiva
14. Regnsensor

Tillbehör

15. Strömförsörjning
16. Plastpinnar till avgränsningskabel
17. Pinnar till laddstation
18. Linjal (ska tryckas ut ur kartongen) 
19. Laddningspoler
20. Laddstation
21. Avgränsningskabel
22. Kabelmuff

15

19

20

4

2 3

1

5

6

14

8

13

12

9

10

11

7
avstängd

påslagen

16 17 18 21 22
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Installation

På www.grouw.se hittar du installationsvideor och tips 
för enkel installation. 
Robotgräsklipparens funktion

Robotgräsklipparens arbetsområde ska vara inneslutet 
av avgränsningskabeln som ska ligga som en obruten 
slinga runt den areal som ska klippas.
Robotgräsklipparen kör i ett slumpmässigt mönster 
inom arbetsområdet och byter riktning varje gång den 
registrerar avgränsningskabeln med sina sensorer och 
varje gång den stöter på ett fast hinder. På så sätt klipps 
hela gräsmattan utan att det bildas ett mönster av 
hjulspår på den. 

När robotgräsklipparen har registrerat 
avgränsningskabeln X antal gånger kör den ett par 
meter bort från den senaste registreringsplatsen och 
kör runt i en spiralbana för att förbättra sin täckning av 
gräsmattan.

När robotgräsklipparen ska laddas upp följer den 
automatiskt avgränsningskabeln moturs hem till 
laddstationen. 

Planering

Det är viktigt att du noga överväger hur 
avgränsningskabeln ska läggas ut, så att du får ramat 
in alla de hinder, t.ex. bäddar, terrasser, studsmattor, 
buskar och träd, trädgårdsdammar och stigar, som du 
har i trädgården.

Vi rekommenderar att du gör en skiss över din 
trädgård och märker ut laddstationens placering och 
avgränsningskabelns bana innan du börjar lägga ut den.
När du följer de följande anvisningarna och tar 
dig tid till uppgiften är det inte svårt att lägga ut 
avgränsningskabeln. 
Obs! Om din granne har en motsvarande 

robotgräsklippare ska det på alla platser vara minst 

160 cm mellan din och grannens avgränsningskabel! 

Om din granne har en robotgräsklippare av ett annat 

fabrikat kan det vara nödvändigt med ett ännu större 

avstånd, då frekvensen i avgränsningskablarna är 

olika.

Steg 1: Montering av laddstationen

Ta först reda på var i trädgården som laddstationen ska 
placeras. 

utomhus som laddstationen kan anslutas till. 

med gräsmattan. Avgränsningskabeln, som utgår 
från laddstationen, ska föras under laddstationen så 
att dess ände kommer till laddstationens baksida. 
Avgränsningskabelns andra ände ska föras till 
laddstationens baksida.

får inte finnas hinder 2 meter framför laddstationen 
och 1 meter bakom den. Laddstationen bör inte 
placeras i ett hörn, eftersom det då är risk för att 
robotgräsklipparen sitter fast mellan hörn och 
laddstation.

av dagen, eftersom robotgräsklipparens batteri 
inte mår bra av att laddas upp i direkt solljus då 
temperaturen kan bli hög. Köp eventuellt ett garage 
till robotgräsklipparen så att den kan stå övertäckt 
när den inte klipper gräs.

och liknande, så att insekter inte tränger in i 
laddstationen.
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När du har hittat en lämplig installationsplats för 
laddstationen ska du sätta fast avgränsningskabeln 
med en plastpinne som du slår ner i gräsmattan med en 
gummihammare. 
Laddstationen ska placeras så att märket “IN” vänds mot 
arbetsområdet.
Innan laddstationen sätts fast med pinnar ska 
avgränsningskabeln sättas fast i spåret på undersidan 
av laddplattan (enligt den prickade linjen nedan) och 
monteras i den röda (+) klämman. 

Avisolera avgränsningskabelns ändar så att det 
blottläggs 10-15 cm ledare. 

10-15 mm

Kabeln som kommer in under laddstationen ska 
monteras i den röda klämman markerad med ett “+”.
Kabeln som INTE går under laddstationen ska monteras 
i den svarta klämman markerad med “S1”.

Obs! Överskott av avgränsningskabel får inte placeras 
bakom laddstationen! 

“IN” = in mot arbetsområdet
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Steg 2: Placering av avgränsningskabel

Följ din skiss över trädgården och lägg ut 
avgränsningskabeln medurs så att du skapar “öar” 
moturs runt alla hinder. Undvik att skapa 90 graders 
hörn. Dela i stället upp dem i två 45 graders vinklar 
(visas i hörnet A ovan). 
Använd en gummihammare för att sätta fast 
avgränsningskabeln med en plastpinne vid minst varje 
meter. Om pinnarna går av eller är svåra att slå i, för att 
marken är hård, kan det hjälpa att vattna gräsmattan 
först.
Sätt fast avgränsningskabeln så nära marken som 
möjligt, helt nere vid gräsrötterna. Avgränsningskabeln 
ska ligga stramt och det får inte vara luft under den. 
Det är viktigt att robotgräsklipparen inte kan träffa 
avgränsningskabeln med knivarna så att den klipps av. 
Det rekommenderas därför att klipphöjden sätts på 60 
mm eller att knivarna demonteras före testkörningen.
Under några veckor har gräsmattan vuxit upp runt 
avgränsningskabeln så att man inte omedelbart lägger 
märke till den i trädgården.
Om du vill ha möjlighet att använda en gräsmatteluftare 
eller vertikalskärare på gräsmattan ska du i stället gräva 
ner avgränsningskabeln i ett max. 5 cm djupt spår, 
så att den ligger skyddad under markytan. Kom ihåg 
att ställa in gräsmatteluftaren eller vertikalskäraren 
så att knivarna/räfsorna inte kan nå ner till 
avgränsningskabeln.

Avgränsningskabeln kan ligga på gräset på vissa ställen 
och under marken på andra ställen eller under plattor 
med en tjocklek på upp till 5 cm.

Hinder ska avgränsas som “öar”.

Avgränsningskabeln till och från en ö ska föras tätt inpå 
varandra och sättas fast med samma pinnar. På detta 
sätt utjämnar signalerna från avgränsningskablarna 
till och från ön varandra så att robotgräsklipparen inte 
registrerar dem som en barriär.

A
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Det ska vara ett avstånd på minst 1 meter mellan 2 öar 
samt fram till den första ön. Om avståndet är mindre ska 
hindren i stället avgränsas som en ö.

Avgränsningskabeln får inte korsa sig själv på något 
ställe.

Avstånd till hinder

När sensorerna längst fram i robotgräsklipparen 
registrerar avgränsningskabeln byter robotgräsklipparen 
riktning. 
Därför ska avgränsningskabeln ligga 30 cm från hindrets 
kant.
Det gäller vid t.ex. följande hinder:

om de ligger högre eller lägre. Robotgräsklipparen 
kan köra över kakelbelagda stigar som är i nivå med 
gräsmattan. Se till att avgränsningskabeln inte ligger 
löst ovanpå stigen, eftersom den då riskerar att bli 
avklippt av robotgräsklipparens knivar. 

Obs! Inhägna farliga områden

Om det finns en trädgårdsdamm eller en hög kant ned 
till en lägre nivå i trädgården bör de vara inhägnade för 
att undvika att robotgräsklipparen av misstag kan glida 
ner i dem om gräset exempelvis är vått.
Obs! Avlägsna eller utjämna låga hinder

Trästubbar, luckor och liknande som robotgräsklipparen 
kan köra upp på och fastna på ska antingen avlägsnas, 
anpassas så att de är i nivå med gräsmattan eller 
avgränsas med avgränsningskabeln med ett avstånd på 
30 cm hela vägen runt hindret.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Obs! Höga hinder

Kom ihåg att denna typ av hinder ska vara minst 1 meter 
bort från avgränsningskabeln. 
Om ett fast och robust hinder är högre än 10 cm 
mätt från gräsmattans yta byter robotgräsklipparen 
automatiskt riktning när den kör in i hindret. Om 
hindret inte tål att köras på ska det avgränsas med 
avgränsningskabeln med ett avstånd på 30 cm hela 
vägen runt hindret.

Avgränsning på lutningar

Robotgräsklipparen kan forcera lutningar med en 
stigning på upp till 35 %, vilket motsvarar 20°. Försök 
under inga omständigheter att få robotgräsklipparen att 
köra i brantare stigningar.

Stigningen i procent beräknas som höjdskillnaden 
i centimeter mellan två punkter med ett inbördes 
avstånd på 100 centimeter.

Max. 35% (20°)

100 cm

35 cm

Stigning: 35/100 = 35%

30 cm

60 cm

17-35%
17%

Särskilda krav gäller när avgränsningskabeln förs på 
tvären av en stigning.
Den översta avgränsningen får inte föras på tvären av en 
stigning på över 35 % (20°), och det ska vara ett avstånd 
på minst 30 cm till hinder.
Den nedersta avgränsningen får inte föras på tvären 
av en stigning på över 17 % (10°), och det ska vara ett 
avstånd på minst 60 cm till hinder. 
Om den nedersta avgränsningen förs på tvären över en 
brantare stigning riskerar robotgräsklipparen att glida 
utanför arbetsområdet om gräset är vått.

Smala passager

Robotgräsklipparen kan köra genom passager som är 
maximalt 8 meter långa och har minst 60 cm mellan 
avgränsningskablarna. 
Obs! 

Är det mindre än 60 cm mellan avgränsningskablarna 
kan signalen störas så att robotgräsklipparen inte kan 
köra korrekt!

Kakelbelagda stigar i nivå

Robotgräsklipparen kan köra över kakelbelagda stigar 
om de är i nivå med gräsmattan. Avgränsningskabeln 
kan föras under beläggningsstenarna om de maximalt 
är 5 cm tjocka.
Om det ska klippas in till stigen ska avgränsningskabeln 
läggas 10 cm från beläggningsstenarna. 
Kakelbeläggningen ska räknas med i de 30 cm.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Steg 3: Anslutning

Anslut kontakten från laddstationens ledning med 
kontakten på strömförsörjningens ledning.

Anslut strömförsörjningen till ett lämpligt eluttag 
utomhus.
När laddstationen står korrekt ska du sätta fast den 
i marken genom att skruva de 6 pinnarna genom 
monteringshålen i laddstationens bottenplatta. 
Se till att du inte träffar, sträcker eller har sönder 
avgränsningskabeln när du skruvar i pinnarna.

Installationen är nu klar. 
På kontrollampan på laddstationen kan du se om du har 
gjort anslutningen korrekt eller vad som annars är fel. 

Kontrollampa Betydelse

Släckt Laddstationen är inte ansluten till 
ström.

Lyser grönt 
(symbol 1)

Avgränsningskabeln är korrekt 
ansluten, robotgräsklipparen är klar 
och batteriet är fullt uppladdat.

Blinkar grönt 
(symbol 2+3)

Det är ett brott på 
avgränsningskabeln.
Avgränsningskabelns ändar är 
anslutna omvänt på laddstationen.
Korrigera felet

Lyser rött 
(symbol 4)

Batteriet laddas.

Blinkar växelvis 
grönt och rött

Underhållsladdning av batteriet 
(trickle charging).

4 3 2 1
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Obs! Vid fel vid avgränsningskabelns signal

Om robotgräsklipparen visar meddelandet Boundary 
Error (Gränskabelfel) (modellerna 17941 och 17947) eller 
om kontrollampan för fel blinkar rött (modell 17940) är 
det fel i avgränsningskabelns signal:

fukt i en monteringsdel eller en felaktig kabelmuff 
har använts.

användning av den medföljande kabelmuffen.

ändar ur laddstationen och mäta motståndet i 
avgränsningskabeln med en multimeter. En ny 
avgränsningskabel har ett motstånd på ca 2 Ohm per 
100 meter.   
Om avgränsningskabelns motstånd mäter 
mer än 8-10 Ohm visar robotgräsklipparen fel i 
avgränsningskabelns signal.

10 meter avgränsningskabel för att kontrollera 
att robotgräsklipparen fungerar korrekt. Kom 
ihåg att först ta ut ändarna från den riktiga 
avgränsningskabeln ur laddstationen. 

Korrigera felet eller byt avgränsningskabeln.
Om kontrollampan blinkar grönt och det är ett 
brott på avgränsningskabeln ska du montera 
avgränsningskabelns två brottsytor med en kabelmuff. 
Klipp avgränsningskabelns ändar rena med en avbitare 
och sätt in dem i kabelmuffen UTAN att avisolera 
dem först. Tryck ihop kabelmuffen ordentligt med en 
plattång så att den invändiga metallplattan går genom 
avgränsningskabelns isolering och återupprättar 
förbindelsen.

När kontrollampan lyser grönt har avgränsningskabeln 
troligtvis lagts ut och anslutits korrekt, såvida inte 
robotgräsklipparen visar fel i avgränsningskabelns 
signal. Kontrollera att alla plastpinnar har slagits helt ner 
i marken och att avgränsningskabeln ligger stramt och 
plant mot marken hela vägen runt.
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Steg 4: Test och avslutning

Placera robotgräsklipparen inom arbetsområdet i 
närheten av laddstationens baksida enligt bilden.

Slå på robotgräsklipparen genom att trycka in 
huvudströmbrytaren baktill på robotgräsklipparen till 
läge ON.

Håll strömbrytaren på robotgräsklipparens kontrollpanel 
intryckt i ca 3 sekunder tills robotgräsklipparen slås på. 
Modell 17940:
Knappa in pinkoden (1-2-3-4) och tryck på knappen OK. 
Tryck därefter på knapparna HOME och OK. 

Modell 17941/17947:
Öppna locket över kontrollpanelen. 
Knappa in pinkoden (1-2-3-4) och tryck därefter på 
knappen OK.
Tryck på knappen HOME och stäng locket över 
kontrollpanelen.

Robotgräsklipparen börjar köra och så snart den 
registrerar avgränsningskabeln följer den kabeln tillbaka 
till laddstationen.
Kontrollera att robotgräsklipparen kör korrekt 
upp på laddstationen och börjar laddas upp. Om 
robotgräsklipparen kör felaktigt upp på laddstationen 
ska du flytta laddstationen till en av sidorna tills 
robotgräsklipparen kör korrekt upp på den.

OFF (AVSTÄNGD)

ON (PÅSLAGEN)

HOME (hem)

HOME (hem)



40

Uppladdning

Robotgräsklipparen kör automatiskt tillbaka till 
laddstationen moturs längs med avgränsningskabeln  

hög så att kretsen kan svalna.
När robotgräsklipparen kör upp på laddstationen laddas 
den upp automatiskt. 
Kontrollampan lyser rött under uppladdningen. 
När kontrollampan lyser grönt är robotgräsklipparen 
helt uppladdad.
Robotgräsklipparen går i gång igen på det sätt som den 
är programmerad till (läs mer i bruksanvisningen).
Om batteritemperaturen är över 45 °C avbryts 
uppladdningen för att skydda batteriet. 
Uppladdningen återupptas när temperaturen har 
sjunkit tillräckligt.
Om robotgräsklipparens ström tar slut innan den 
når laddstationen kan den inte slås på igen på 
kontrollpanelen. 
Gör en manuell uppladdning. Se avsnittet 
Manuell uppladdning i bruksanvisningen till din 
robotgräsklippare.
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ASENNUSOHJEET

Johdanto

Lue toimituksen mukana tuleva dokumentaatio läpi 
ennen robottiruohonleikkurin käyttöönottoa, jotta 
saat robottiruohonleikkurista suurimman mahdollisen 
hyödyn. Säilytä dokumentaatio, jotta voit tarvittaessa 
palauttaa mieleesi robottiruohonleikkurin toiminnot. 

Tekniset tiedot

Malli 17940 17941 17947

Maksimiala 600 m2 900 m2 1200 m2

Maksimikallistuma: 35 % / 20° 35 % / 20° 35 % / 20°
Leikkuuleveys 18 cm 18 cm 18 cm
Leikkuukorkeus 20–60 mm 20–60 mm 20–60 mm
Akku 28 V, 2,0 Ah 28 V, 2,5 Ah 28 V, 3,0 Ah
Bluetooth Ei Kyllä Kyllä
Näyttö Ei Kyllä Kyllä
Hallinta sovelluksella Ei Kyllä Kyllä

Pakkaukseen sisältyvät tarvikkeet

Malli 17940 17941 17947

Reunakaapeli 110 m 140 m 170 m
Muovikiilat 140 kpl 180 kpl 210 kpl
Kiilat latausasemaan 6 kpl 6 kpl 6 kpl
Terä (3 kpl) ja ruuvit (3 kpl) 1 sarjaa 1 sarjaa 1 sarjaa
Liitosmuhvit 2 kpl 2 kpl 2 kpl

Vinkki! 

Suosittelemme lukemaan tässä vihkossa esitetyt 
turva- ja asennusohjeet huolellisesti läpi ennen 
robottiruohonleikkurin asennustoimien aloittamista 
puutarhassa. 
Ota vihko mukaan puutarhaan, kun lähdet asentamaan 
robottiruohonleikkuria. Näin voit tarkistaa vihkosta 
tarvittavat tiedot ja selvittää mahdolliset ongelmat 
asennuksen aikana.

KATSO ASENNUSVIDEO 

 OSOITTEESSA WWW.GROUW.DK
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Erityiset turvallisuusmääräykset

Yleistä

Robottiruohonleikkuria saavat käyttää kahdeksan 
vuotta täyttäneet lapset sekä ihmiset, joilla on alentunut 
toimintakyky tai jotka ovat fyysisesti tai psyykkisesti 
vajaatoimintaisia, sillä edellytyksellä, että heitä 
valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai että heille 
on neuvottu laitteen turvallinen käyttö siten, että he 
ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Joissakin maissa voi 
olla voimassa määräys robottiruohonleikkuria käyttävän 
henkilön alaikärajasta.
Robottiruohonleikkuri ei saa ajaa ilman valvontaa, jos 
nurmikolla on lapsia tai lemmikkejä.
Älä laita sormia, käsiä tai muita kehon osia tai vieraita 
esineitä robottiruohonleikkuriin, kun se on käynnissä. 
Sammuta aina robottiruohonleikkuri painamalla pu-
naista Stop-painiketta ennen kuin nostat tai siirrät sitä. 
Katkaise robottiruohonleikkurista aina virta 
pääkatkaisimesta ennen kuin teet siihen liittyviä 
huoltotoimia, kuten poistat robottiruohonleikkurin 
alaosaan juuttuneita esineitä.

Leikkuualue

Asenna reunakaapeli asennusohjeissa kuvatulla tavalla. 
Tarkista säännöllisesti, ettei reunakaapeli nouse esiin 
mullasta. Vaarana on silloin, että robottiruohonleikkuri 
leikkaa reunakaapelin. Takuu ei korvaa reunakaapelin 
katkeamista.
Tarkista säännöllisesti, ettei nurmikolla ole kiviä, oksia, 
leluja tai muita vieraita esineitä. Robottiruohonleikkurin 
leikkuualan on aina oltava tyhjäksi raivattu.
Robottiruohonleikkuria ei sovellu yli 60 mm:n korkuisen 
ruohon leikkaamiseen. Jos ruohon on yli 60 mm:n 
korkuista, leikkaa se ensin tavallisella ruohonleikkurilla.

Robottiruohonleikkuri

Älä käytä robottiruohonleikkuria, jos se on 
vahingoittunut jollakin tavalla tai jos sen turvalaitteet 
eivät toimi oikein. 
Tarkista säännöllisesti, etteivät robottiruohonleikkurin 
terät ole kuluneet tai vahingoittuneet ruuvit ja terälevy 
mukaan lukien. Vaihda ne tarvittaessa. Vaihda aina 
kaikki terät ja ruuvit samalla kertaa, jotta ne ovat 
tasapainossa.
Irrota robottiruohonleikkurin virtalähde sähköverkosta 
ukkossäällä. Takuu ei kata salamaniskusta aiheutuneita 
vahinkoja.

Robottiruohonleikkurin turvalaitteet

1.  PIN-koodivarmistus 
Robottiruohonleikkuri avataan antamalla PIN-koodi 
ennen laitteen käyttöä. Lisätietoja on käyttöohjeissa.

2.  Nousuanturi 
Jos robottiruohonleikkurin takaosa nousee yli 35°, 
terät pysähtyvät välittömästi.

3.  Kaatumisanturi 
Jos robottiruohonleikkuri kaatuu jommallekummalle 
kyljelleen, terät pysähtyvät välittömästi.

4.  Törmäysanturi 
Jos robottiruohonleikkuri törmää esteeseen, se 
peruuttaa ja vaihtaa sen jälkeen suuntaa.

5.  Hätäpysäytys 
Jos painat punaista STOP-painiketta, 
robottiruohonleikkuri lopettaa ajamisen ja terät 
pysähtyvät välittömästi.

6.  Pääkatkaisin 
Robottiruohonleikkurista voidaan katkaista virta 
kokonaan sen takaosassa olevasta pääkatkaisimesta. 
Robottiruohonleikkuria ei voi silloin käynnistää 
käyttöpaneelista.

7.  Reunakaapeli 
Robottiruohonleikkuri ei toimi, jos reunakaapeli ei 
ole asennettuna ja otettuna käyttöön latausaseman 
kautta. Jos reunakaapeli katkeaa tai jos sen ja robotin 
välinen yhteys on heikko, robottiruohonleikkuri ajaa 
paikallaan ympyrää ja etsii signaalia. Laite pysähtyy 
lyhyen ajan kuluttua. Latausaseman merkkivalo 
vilkkuu vihreänä. 
Syynä heikkoon yhteyteen voi myös olla se, että 
kokoonpano on saanut kosteutta tai siinä on käytetty 
virheellistä muhvia. Käytä vain laitteen mukana 
toimitettua muhvia vastaavaa muhvia.

Robottiruohonleikkurin turvamerkinnät

VAROITUS! Lue mukana toimitettu 
dokumentaatio ennen robottiruohonleikkurin 
käyttöönottoa!

VAROITUS! Huolehdi turvallisesta etäisyydestä 
robottiruohonleikkuriin, kun se on käytössä.

VAROITUS! Katkaise virta 
robottiruohonleikkurin pääkatkaisimesta 
aina ennen robottiruohonleikkurin tarkastus-, 
puhdistus- tai huoltotoimia.

VAROITUS! Pyöriviin teriin ei saa koskea! 
Robottiruohonleikkurin päälle ei saa asettaa 
mitään, kun se on toiminnassa.
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Malli 17940:

Robottiruohonleikkurin osat

1. Käyttöpaneeli
2. Leikkuukorkeuden säätö
3. Robottiruohonleikkuri
4. STOP-painike (hätäpysäytys)
5. Pääkatkaisin
6. Etupyörä
7. Paristokotelon kansi
8. Takapyörä
9. Kantokahva
10. Terä ja ruuvit  
11. Terälevy
12. Sadetunnistin

Lisätarvikkeet 

13. Virtalähde
14. Reunakaapelin muovivaarnat
15. Kiilat latausasemaan
16. Viivoitin (vedetään ulos pahvilaatikosta)
17. Latausnavat
18. Latausasema
19. Reunakaapeli
20. Liitosmuhvi

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

sammuksissa

käynnissä

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Malli 17941/17947:

Robottiruohonleikkurin osat

1. Robottiruohonleikkuri
2. Käyttöpaneelin kansi
3. STOP-painike (hätäpysäytys)
4. Leikkuukorkeuden säätimen suojus
5. LCD-näyttö ja näppäimistö
6. Leikkuukorkeuden säätö
7. Pääkatkaisin
8. Etupyörä
9. Paristokotelon kansi
10. Takapyörä
11. Kantokahva
12. Terä ja ruuvit 
13. Terälevy
14. Sadetunnistin

Lisätarvikkeet

15. Virtalähde
16. Reunakaapelin muovivaarnat
17. Kiilat latausasemaan
18. Viivoitin (vedetään ulos pahvilaatikosta) 
19. Latausnavat
20. Latausasema
21. Reunakaapeli
22. Liitosmuhvi

15

19

20

4

2 3

1

5

6

14

8

13

12

9

10

11

7 sammuksissa

käynnissä

16 17 18 21 22
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Asennus

Osoitteessa www.grouw.dk on asennusvideoita ja 
vinkkejä helppoon asennukseen. 
Robottiruohonleikkurin toimintatila

Robottiruohonleikkurin leikkuualue rajataan 
reunakaapelilla, joka asennetaan katkeamattomaksi 
silmukaksi leikattavan alueen ympäri.
Robottiruohonleikkuri ajaa sattumanvaraista 
kuviota leikkuualueella. Se muuttaa suuntaa aina 
rekisteröidessään reunakaapelin antureidensa avulla tai 
törmätessään kiinteään esteeseen. Näin koko nurmikko 
leikataan niin, ettei siihen jää pyöränjälkiä. 

Kun robottiruohonleikkuri rekisteröi reunakaapelin 
X kertaa, se kulkee muutaman metrin päähän 
viimeisimmästä rekisteröintikohdasta ja ajaa ympäri 
kierukkamaisen reitin parantaakseen leikkuualan 
kattavuutta.

Kun robottiruohonleikkurin akku on ladattava, se kulkee 
automaattisesti reunakaapelia pitkin vastapäivään 
latausasemaan. 

Suunnittelu

On tärkeää suunnitella huolella reunakaapelin 
sijoituskohta ja rajata leikkuualueen ulkopuolelle kaikki 
esteet, kuten kukkapenkit, terassit, trampoliinit, pensaat, 
puut, vesiaiheet ja kulkureitit.

Suosittelemme laatimaan puutarhasta piirustuksen 
ja merkitsemään sinne latausaseman sijaintipaikan ja 
reunakaapelin reitin ennen reunakaapelin asennuksen 
aloittamista.
Reunakaapeli on helppo asentaa noudattamalla 
seuraavia ohjeita ja varaamalla tehtävään tarvittava aika. 
Huomautus! Jos myös naapurillasi on käytössä 

robottiruohonleikkuri, naapurisi reunakaapelin ja 

sinun reunakaapelisi on sijaittava aina vähintään 

160 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos naapurillasi on 

erimerkkinen robottiruohonleikkuri, voi olla tarpeen 

pitää suurempi etäisyys, koskareunakaapeleiden 

taajuudet ovat erilaiset.

Vaihe 1: Latausaseman asennus

Selvitä ensin, mihin kohtaan puutarhaa latausasema on 
paras asentaa. 

johon latausasema kytketään. 

yhteydessä. Latausasemasta lähtevä reunakaapeli 
asetetaan latausaseman alapuolelle siten, että sen 
pää kiertää latausaseman takaosaan. Reunakaapelin 
toinen pää asetetaan latausaseman takaosaan.

latausaseman edessä on oltava 2 metriä ja takana 
1 metri vapaata tilaa. Latausasemaa ei saa sijoittaa 
kulmaan, koska robottiruohonleikkuri on silloin 
vaarassa juuttua kulman ja latausaseman väliin.

osan päivää, koska robottiruohonleikkurin akku ei 
sovellu lataukseen suorassa auringonpaisteessa, 
jossa lämpötila voi nousta korkeaksi. 
Robottiruohonleikkuria varten voi ostaa erillisen 
suojakatoksen, jossa se on joutoaikana suojassa.

hyönteisiä ei saa päästä latausasemaan.
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Kun olet määrittänyt sopivan asennuspaikan 
robottiruohonleikkuria varten, kiinnitä reunakaapeli 
muovikiilalla. Lyö kiila kumivasaralla nurmikkoon. 
Asenna latausasema siten, että IN-merkintä osoittaa 
kohti leikkuualuetta.
Ennen kuin latausasema kiinnitetään kiiloilla, 
reunakaapeli on kiinnitettävä latauslevyn alapuolella 
olevaan kohtaan (joka on merkitty alla olevassa kuvassa 
pisteviivalla) ja asennettava punaiseen (+) puristimeen. 

Kuori reunakaapelin päistä 10–15 cm:n pituinen osuus. 

10–15 mm

Latausaseman alapuolelle tuleva kaapeli asennetaan 
punaiseen liittimeen, joka on merkitty plusmerkillä (+).
Kaapeli, joka EI kulje latausaseman alapuolelta, 
asennetaan mustaan liittimeen, joka on merkitty S1-
merkinnällä.

Huomautus! Yli jäänyttä reunakaapelia ei saa asettaa 
latausaseman taakse. 

”IN” = leikkuualuetta vasten



47

FI

Vaihe 2: Reunakaapelin asentaminen

Aseta reunakaapeli puutarhapiirustusta noudattamalla 
myötäpäivään niin, että teet vastapäivään silmukan 
kaikkien esteiden kohdalla. Älä aseta kaapelia 90 asteen 
kulmaan, vaan jaa kulmat 45 asteen kulmiin kuten 
yläpuolella oleva kulma A. 
Kiinnitä reunakaapeli lyömällä kumivaarna 
kumivasaralla nurmeen vähintään metrin välein. Jos 
vaarnat katkeavat tai niiden lyöminen kovaan maahan 
on vaikeaa, kastele ensin nurmikko.
Asenna reunakaapeli mahdollisimman tiiviisti maahan 
aivan ruohonjuurien tasolle. Reunakaapelin on oltava 
kireä eikä sen alapuolella saa olla ilmaa. On tärkeää, ettei 
robottiruohonleikkuri voi osua reunakaapeliin terillä ja 
katkaista sitä. Siksi on suositeltavaa, että leikkuukorkeus 
on 60 mm tai että terät poistetaan ennen testiajoa.
Reunakaapelin ympärille kasvaa muutamassa viikossa 
ruoho, minkä jälkeen sitä ei erota puutarhassa.
Jos haluat käyttää nurmikonilmastinta tai pystyleikkuria 
nurmikolla, asenna reunakaapeli mullan alle 
enintään 5 cm:n syvyiseen uraan, jossa se on suojassa 
multakerroksen alla. Määritä nurmikonilmastimen tai 
pystyleikkurin asetukset siten, etteivät niiden terät tai 
piikit ulotu reunakaapeliin.

Reunakaapeli voidaan asentaa osaksi nurmen päälle ja 
osaksi mullan alle tai laattojen alle. Laatat saavat silloin 
olla enintään 5 cm:n paksuiset.

Silmukat esteiden ympärille

Reunakaapelin tulo- ja lähtökohtien on oltava 
silmukassa tiiviisti vierekkäin. Ne on kiinnitettävä 
samalla vaarnalla. Näin reunakaapelin tulo- ja 
lähtökohtien signaalit kompensoivat toisensa eikä 
robottiruohonleikkuri rekisteröi silmukkaa esteenä.

A
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Etäisyyden ensimmäiseen silmukkaan ja silmukoiden 
välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 metri. Jos 
etäisyys on sitä lyhyempi, kaikki esteet on rajattava 
saman silmukan sisään.

Reunakaapeli ei saa missään kohtaa ristetä itsensä 
kanssa.

Etäisyys esteisiin

Kun robottiruohonleikkurin etuanturit rekisteröivät 
reunakaapelin, robottiruohonleikkuri vaihtaa suuntaa. 
Reunakaapeli on asennettava sen vuoksi 30 cm:n 
etäisyydelle esteen reunasta.
Tämä koskee seuraavanlaisia esteitä:

nurmikon kanssa, olivatpa ne sitten nurmikon 
tasoa korkeammalla tai matalammalla. 
Robottiruohonleikkuri voi ajaa laattapäällysteisen 
kulkureitin yli, jos se on samalla tasolla nurmikon 
kanssa. Varmista, ettei reunakaapeli ole löysällä 
kulkureitin päällä. Se on silloin vaarassa joutua 
robottiruohonleikkurin terän leikkaamaksi. 

Huomio: Vaarallisten alueiden aitaaminen

Jos puutarhassa on lampi tai korkea reuna, josta on 
pudotus alas, tällaiset alueet on aidattava. Muussa 
tapauksessa robottiruohonleikkuri on vaarassa liukua 
niihin esimerkiksi silloin, jos ruoho on märkä.
Huomio: Matalien esteiden poistaminen tai 

merkitseminen

Kannot, kaivonkannet ja muut sellaiset, joiden päälle 
robottiruohonleikkuri voi ajaa ja juuttua kiinni, on joko 
poistettava, madallettava nurmikon tasolle tai rajattava 
reunakaapelilla. Reunakaapelia käytettäessä koko 
esteen ympärillä on oltava 30 cm vapaata tilaa.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Huomio: Korkeat esteet

Muista, että tämäntyyppisen esteen on oltava vähintään 
yhden metrin päässä reunakaapelista. 
Jos kiinteä ja tukeva este on yli 10 cm:n korkuinen 
nurmen pinnasta mitattuna, robottiruohonleikkuri 
muuttaa automaattisesti suuntaa, kun se törmää 
esteeseen. Jos este ei kestä törmäystä, se on rajattava 
asentamalla reunakaapeli esteen ympärille siten, että 
esteen ja reunakaapelin välillä on 30 cm koko matkalla.

Rinteiden rajaaminen

Robottiruohonleikkuri pystyy kulkemaan alustalla, jonka 
kaltevuus on enintään 35 % eli 20°. Älä yritä missään 
olosuhteissa saada robottiruohonleikkuria kulkemaan 
jyrkemmällä alustalla.

Prosenttimääräinen nousu lasketaan kahden toisistaan 
100 cm:n etäisyydellä olevan pisteen välisenä 
korkeuserona senttimetreissä mitattuna.

Reunakaapeli asennetaan poikittain rinteeseen 
noudattamalla erikoisvaatimuksia.
Reunakaapelia ei saa asentaa ylempänä rinteessä 
poikittain kohtaan, jossa kaltevuuskulma on yli 35 
% (20°), minkä lisäksi etäisyyden esteisiin on oltava 
vähintään 30 cm.

Enintään 35 % (20°)

100 cm

35 cm

Nousu: 35/100 = 35 %

30 cm

60 cm

17–35 %
17 %

Reunakaapelia ei saa asentaa alempana rinteessä 
poikittain kohtaan, jossa kaltevuuskulma on yli 17 
% (10°), minkä lisäksi etäisyyden esteisiin on oltava 
vähintään 60 cm. 
Jos reunakaapeli asennetaan alempana rinteessä 
poikittain edellä mainittuja jyrkempään kohtaan, 
robottiruohonleikkuri on vaarassa liukua leikkuualueen 
ulkopuolelle esimerkiksi silloin, kun ruoho on märkää.

Kapeat kulkutiet

Robottiruohonleikkuri voi ajaa kapeilla kulkuteillä 
silloin, jos ne ovat enintään 8 metrin pituisia ja jos 
reunakaapelit sijaitsevat vähintään 60 cm:n etäisyydellä 
toisistaan. 
Huomautus! 

Jos reunakaapeleiden etäisyys on alle 60 cm, signaalissa 
voi ilmetä häiriöitä eikä robottiruohonleikkuri aja oikein.

Laattapäällysteiset kulkureitit tasossa

Robottiruohonleikkuri voi ajaa laattapäällysteisen 
kulkureitin yli, jos se on samalla tasolla nurmikon kanssa. 
Reunakaapeli voidaan asentaa laattojen alle, jos laatat 
ovat enintään 5 cm:n paksuiset.
Jos ruoho leikataan kulkureitille asti, reunakaapeli on 
asennettava 10 cm:n etäisyydelle päällystelaatoista. 
Laattapäällystys lasketaan mukaan 30 cm:n 
korkeuseroon.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Vaihe 3: Liitäntä

Yhdistä latausaseman johdon liitin virtalähteen johdon 
liittimeen.

Kytke virtalähde sopivaa ulkopistorasiaan.
Kun latausasema on oikeassa asennossa, kiinnitä 
se maahan ruuvaamalla 6 vaarnaa latausaseman 
pohjalevyssä olevien reikien läpi. 
Varmista, ettet osu reunakaapeliin tai venytä tai katkaise 
sitä, kun ruuvaat vaarnat paikalleen.
Asennus on nyt valmis. 

Latausaseman merkkivalot ilmaisevat, ovatko kytkennät 
oikein vai onko niissä jokin ongelma. 

Merkkivalo Merkitys

Sammutettu Latausasemaan ei ole kytketty virtaa.
Valo palaa 
vihreänä 
(symboli 1)

Reunakaapeli on kytketty oikein, 
robottiruohonleikkuri on valmis ja 
akku on ladattu täyteen.

Vihreä valo 
vilkkuu 
(symboli 2 + 3)

Reunakaapelissa on murtuma.
Reunakaapelin päät on kytketty 
väärin päin latausasemassa.
Korjaa virhe.

Valo palaa 
punaisena 
(symboli 4)

Akkua ladataan.

Vihreä ja 
punainen 
valo vilkkuvat 
vuorotellen

Akun kestolataus on käynnissä 
(trickle charging).

4 3 2 1
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Huomautus! Toimet silloin, kun reunakaapelin 

signaalissa on virhe

Jos robottiruohonleikkuri antaa virheilmoituksen 
Boundary Error (Reunavirhe) (mallit 17941 ja 17947) tai 
jos virheen merkkivalo vilkkuu punaisena (mallit 17940), 
reunakaapelin signaalissa on virhe:

on saanut kosteutta tai siinä on käytetty virheellistä 
muhvia.

käytetään mukana tulevaa muhvia.

latausasemasta ja mitata reunakaapelin vastuksen 
yleismittarilla. Uuden reunakaapelin vastus on noin 2 
ohmia 100 metrillä.   
Jos reunakaapelin vastus on mittauksen mukaan 
yli 8–10 ohmia, robottiruohonleikkuri antaa 
virheilmoituksen reunakaapelin signaalista.

metriä reunakaapelia, kun haluat tarkistaa, että 
robottiruohonleikkuri toimii oikein. Varsinaisen 
reunakaapelin päät on irrotettava ensin 
latausasemasta. 

Poista vika tai vaihda reunakaapeli.

Jos merkkivalo vilkkuu vihreänä ja reunakaapeli on 
katkennut, yhdistä reunakaapelin katkenneet kohdat 
liitosmuhvilla. Leikkaa reunakaapelin päät puhtaaksi 
sivuleikkureilla ja aseta päät liitosmuhviin. ÄLÄ kuori 
johdon päitä. Purista liitosmuhvi kunnolla paikalleen 
lattapihdeillä niin, että sisäpuolen metallilevy kulkee 
reunakaapelin eristyksen läpi ja kontakti muodostuu 
uudelleen.

Kun merkkivalo palaa vihreänä, reunakaapeli on 
todennäköisesti asennettu ja kytketty oikein, ellei 
robottiruohonleikkuri ilmoita virheestä reunakaapelin 
signaalissa. Tarkista, että kaikki muovivaarnat on lyöty 
kokonaan maahan ja että reunakaapeli on kireällä ja 
tiiviisti maata vasten koko matkalla.
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Vaihe 4: Testaus ja lopputoimet

Aseta robottiruohonleikkuri leikkuualueelle 
latausaseman takaosan lähelle kuvassa esitetyllä tavalla.

Käynnistä robottiruohonleikkuri painamalla laitteen 
takaosassa oleva pääkatkaisin ON-asentoon.

Pidä robottiruohonleikkurin käyttöpaneelin käynnistys-
/sammutuspainike painettuna noin 3 sekuntia, kunnes 
robottiruohonleikkuri käynnistyy. 
Malli 17940:
Anna PIN-koodi (1-2-3-4) ja paina OK-painiketta. Paina sen 
jälkeen HOME (Koti)- ja OK-painikkeita. 

Malli 17941/17947:
Avaa käyttöpaneelin kansi. 
Anna PIN-koodi (1-2-3-4) ja paina sitten OK-painiketta.
Paina HOME (Koti) -painiketta ja sulje käyttöpaneelin 
kansi.

Robottiruohonleikkuri alkaa ajaa. Heti kun 
robottiruohonleikkuri rekisteröi reunakaapelin, se 
seuraa sitä takaisin latausasemaan.
Tarkista, että robottiruohonleikkuri ajaa 
oikein latausasemaan ja lataus alkaa. Jos 
robottiruohonleikkuri ajaa väärin latausasemaan, siirrä 
latausasemaa jommallekummalle sivulle niin, että 
robottiruohonleikkuri ajaa siihen oikein.

OFF (SAMMUTETTU)

ON (KÄYNNISSÄ)

HOME (Koti)

HOME (Koti)
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Lataaminen

Robottiruohonleikkuri ajaa automaattisesti takaisin 
latausasemaan seuraamalla reunakaapelia vastapäivään 
seuraavissa tapauksissa:  

virtapiirin on saatava jäähtyä.
Akku ladataan automaattisesti, kun 
robottiruohonleikkuri saapuu latausasemaan. 
Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan. 
Kun merkkivalo on vihreä, akku on ladattu täyteen.
Robottiruohonleikkuri käynnistyy uudelleen 
ohjelmoinnin mukaisesti (katso lisätietoja 
käyttöohjeesta).
Jos akun lämpötila on yli 45 °C, lataus keskeytyy akun 
suojaamiseksi. 
Lataus käynnistyy uudelleen, kun lämpötila laskee 
riittävän alhaiseksi.
Jos akun varaus loppuu ennen kuin 
robottiruohonleikkuri ehtii takaisin latausasemaan, 
robottiruohonleikkuri ei käynnisty käyttöpaneelista. 
Suorita manuaalinen lataus. Katso Manuaalinen lataus 
-kappale robottiruohonleikkurin käyttöohjeesta.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Introduction

To get the most out of your new robot lawnmower, 
please read through the accompanying documentation 
before use. Please also save the documentation in case 
you need to refer to it at a later date. 

Technical data

Model 17940 17941 17947

Max. area 600 m2 900 m2 1200 m2

Max. angle 35%/20° 35%/20° 35%/20°
Cutting width 18 cm 18 cm 18 cm
Cutting height 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Battery 28 V 2.0 Ah 28 V 2.5 Ah 28 V 3.0 Ah
Bluetooth No Yes Yes
Display No Yes Yes
App control No Yes Yes

Accessories supplied

Model 17940 17941 17947

Boundary cable 110 m 140 m 170 m
Plastic pegs 140 pcs. 180 pcs. 210 pcs.
Pegs for charging station 6 pcs. 6 pcs. 6 pcs.
Blades (3 pcs.) and screws 
(3 pcs.)

1 set 1 set 1 set

Connectors 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.

Tip! 

We recommend that you read this booklet containing 
safety precautions and installation instructions carefully 
before starting to install the robot lawnmower in your 
garden. 
Take the booklet out into the garden when you install 
the robot lawnmower, so you can look up and clarify any 
questions along the way.

SEE INSTALLATION VIDEO 

AT WWW.GROUW.DK



55

GB

Special safety instructions

General

The robot lawnmower may be used by children over 
8 years old and people with reduced sensitivity, or 
a physical or mental disability, as long as they are 
supervised or have been instructed in use of the 
equipment in a safe manner and thus understand the 
associated risks. However, in some countries there are 
regulations prescribing a minimum age for using robot 
lawnmowers.
Do not leave the robot lawnmower to operate 
unsupervised if there are children or pets on the lawn.
Do not insert fingers, hands, other body parts or foreign 
objects into the robot lawnmower when it is running. 
Always switch the robot lawnmower off by pressing the 
red stop button before you lift or move it. 
Switch the robot lawnmower off completely using the 
main switch before servicing it, including removing 
jammed objects underneath the lawnmower.

Work area

Be sure to lay out the boundary cable as described 
in the installation instructions. Check regularly that 
the boundary cable has not lifted off the ground, as it 
may be cut if the robot lawnmower runs over it. The 
guarantee does not cover cut boundary cables.
Check regularly that there are no foreign objects such 
as stones, branches or toys on the lawn. The robot 
lawnmower’s work area must always be clear.
The robot lawnmower is not designed to cut grass that 
is taller than 60 mm. If the grass is taller than 60 mm, 
you must first cut it with a regular lawnmower.

The robot lawnmower

Do not use the robot lawnmower if it is damaged in any 
way, or if its safety devices are not functioning properly. 
Check regularly that the robot lawnmower’s blades, 
including screws and cutting disc, are not worn or 
damaged. Replace them if necessary. Always replace all 
blades and screws at the same time so that they are in 
balance.
Disconnect the robot lawnmower’s power supply from 
the mains during thunderstorms. Damage caused by 
lightning strike is not covered by the guarantee.

The robot lawnmower’s safety devices

1.  PIN code protection 
The robot lawnmower needs to be unlocked with a 
PIN code before it can be used. For more details, see 
the user manual.

2.  Lift sensor 
If the robot lawnmower is lifted more than 35° from 
the rear, the blades will stop rotating immediately.

3.  Roll sensor 
If the robot lawnmower rolls over, the blades will 
stop rotating immediately.

4.  Collision sensor 
If the robot lawnmower hits an obstacle, it reverses 
and then changes direction.

5.  Emergency stop 
If you press the red STOP button, the robot 
lawnmower stops moving and the blades stop 
rotating immediately.

6.  Main switch 
The main switch on the back of the robot 
lawnmower switches the power off completely, 
meaning that the lawnmower cannot be started from 
the control panel.

7.  Boundary cable 
The robot lawnmower cannot function if the 
boundary cable is not installed and activated via the 
charging station. If there is a break in the boundary 
cable, or if there is a bad connection in the boundary 
cable, the robot lawnmower will rotate and search 
for a signal. It stops soon after. The charging station’s 
indicator light flashes green. 
A joint with moisture in it or with an incorrect 
connector can cause a bad connection. Only use 
connectors similar to those supplied.

Safety labels on the robot lawnmower

WARNING! Read the accompanying 
documentation before using the robot 
lawnmower for the first time.

WARNING! Keep a safe distance from the 
robot lawnmower when it is in use.

WARNING! Switch the robot lawnmower off at 
the main switch before inspecting, cleaning 
or maintaining the lawnmower.

WARNING! Do not touch the rotating blades! 
Do not place anything on top of the robot 
lawnmower when it is in use.
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Model 17940:

Main components

1. Control panel
2. Adjustment of cutting height
3. Robot lawnmower
4. STOP button (emergency stop)
5. Main switch
6. Front wheel
7. Battery cover
8. Rear wheel
9. Carrying handle
10. Blades and screws  
11. Cutting disc
12. Rain sensor

Accessories 

13. Power supply
14. Plastic pegs for boundary cable
15. Pegs for charging station
16. Ruler (to be pushed out of the cardboard box)
17. Charging poles
18. Charging station
19. Boundary cable
20. Connector

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

off on

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Model 17941/17947:

Main components

1. Robot lawnmower
2. Control panel cover
3. STOP button (emergency stop)
4. Cover over cutting height adjuster
5. LCD display and keypad
6. Adjustment of cutting height
7. Main switch
8. Front wheel
9. Battery cover
10. Rear wheel
11. Carrying handle
12. Blades and screws 
13. Cutting disc
14. Rain sensor

Accessories

15. Power supply
16. Plastic pegs for boundary cable
17. Pegs for charging station
18. Ruler (to be pushed out of the cardboard box) 
19. Charging poles
20. Charging station
21. Boundary cable
22. Connector

15

19

20

4

2 3

1

5

6

14

8

13

12

9

10

11

7

off on

16 17 18 21 22
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Installation

You can find installation videos and tips at 
www.grouw.dk. 
The robot lawnmower’s operation

The robot lawnmower’s work area must be surrounded 
by the boundary cable, which must form a continuous 
loop around the area to be mowed.
The robot lawnmower runs in a random pattern within 
the work area and changes direction whenever it 
detects the boundary with its sensors, and each time it 
encounters an immovable obstruction. This ensures that 
the entire lawn is cut without leaving a pattern of wheel 
tracks on it. 

Once the robot lawnmower has registered the boundary 
cable X times, it moves a few metres away from the 
most recent registration point and runs around in a 
spiral trajectory to improve its coverage of the lawn.

When the robot lawnmower needs charging, it 
automatically follows the boundary cable back to the 
charging station. 

Planning

It is important that you carefully consider how the 
boundary cable is laid out so that you encircle all the 
obstacles such as beds, terraces, trampolines, shrubs 
and trees, ponds and paths in your garden.

We recommend that you make a sketch of your garden 
and mark the location of the charging station and the 
boundary cable before you start laying it out.
If you follow the instructions above and take the time 
required, it is not difficult to lay out the boundary cable. 
Note! If your neighbour has a similar robot 

lawnmower, there must be a clearance of at least 

160 cm in all directions between your neighbour’s 

boundary cable and your own! If your neighbour 

has a robot lawnmower of a different make, you may 

needan even greater distance, as the frequency in the 

boundary cables are different.

Step 1: Installing the charging station

First find out where in the garden the charging station 
should be placed. 

electrical socket that the charging station can be 
connected to. 

boundary cable that runs from the charging station 
must be fed under the charging station so that its 
end returns to the rear of the charging station. The 
other end of the boundary cable must be fed to the 
rear of the charging station.

must be no obstructions 2 metres in front of the 
charging station and 1 metre behind it. The charging 
station should not be placed in a corner, as there 
is a risk that the robot lawnmower will get stuck 
between the corner and the charging station.

of the day, as it is best not to charge the robot 
lawnmower’s battery in direct sunlight where the 
temperature may get too high. If necessary, purchase 
a garage for the robot lawnmower so that it has 
some cover when it is not cutting the grass.

the like to prevent insects getting into the charging 
station.
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Once you have found a suitable installation location for 
the charging station, secure the boundary cable with a 
plastic peg, which you tap into the lawn with a rubber 
mallet. 
The charging station must be positioned so that the “IN” 
mark faces the work area.
Before securing the charging station with pegs, the 
boundary cable must be secured in the grove on the 
underside of the charging plate (as shown by the dotted 
line below), and attached to the red (+) terminal. 

Strip the ends of the boundary cable so that 10-15 mm 
of wire is exposed. 

10-15 mm

The cable that comes in under the charging station 
must be attached to the red clamp marked with a “+”.
The cable that does NOT come in under the charging 
station must be attached to the black clamp marked 
with a “S1”.

Note! Excess boundary cable must not be placed behind 
the charging station! 

“IN” = in towards the work area
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Step 2: Laying out the boundary cable

Follow your sketch of the garden and lay out the 
boundary cable clockwise so that you create “islands” 
anticlockwise around any obstacles. Avoid 90 degree 
corners. Instead, divide them up in two 45 degree 
angles as shown in corner A above. 
Use a rubber mallet to secure the boundary cable with 
a plastic peg at least once every metre. If the pegs break 
or are difficult to knock in because the ground is hard, it 
may help to water the lawn first.
Secure the boundary cable as close to the ground as 
possible, preferably right down by the grass roots. The 
boundary cable must be taut, and there must be no 
gaps under it. It is important that the robot lawnmower 
cannot touch the boundary cable with its blades, which 
would cut the cable. It is recommended therefore that 
the cutting height be set to 60 mm or that the blades 
are removed for the test run.
Over the course of a few weeks, the lawn will grow 
up around the boundary cable so that you cannot 
immediately notice it in the garden.
If you are able to use a scarifier or verticutter on the 
lawn, you should instead dig the boundary cable down 
into a groove no more than 5 cm deep so that it is 
protected under the soil surface. Remember to adjust 
the scarifier or verticutter so that the blades/rakes 
cannot reach down to the boundary cable.

The boundary cable can be left on the grass in some 
places and under the ground in others, or under paving 
stones with a thickness of up to 5 cm.

Obstacles must be enclosed as “islands”

The boundary cable running to and from an island 
must be laid quite close together and must be secured 
using the same pegs. This ensures that signals from 
the boundary cables to and from the island offset one 
another so that the robot lawnmower does not register 
them as a barrier.

A
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There must be a distance of at least 1 metre between 
2 islands and up to the first island. If the distance is 
shorter, the obstacles must be enclosed as one island 
instead.

The boundary cable must not cross itself at any time.

Distance to obstacles

When the sensors at the front of the robot lawnmower 
register the boundary cable, the robot lawnmower 
changes direction. 
Therefore, the boundary cable should be 30 cm from 
the edge of the obstacle.
The following count as obstacles:

regardless of whether they are higher or lower. The 
robot lawnmower can easily move over paved paths 
that are level with the lawn. Make sure that the 
boundary cable does not lie loose on the path, as 
there is a risk it will be cut by the robot lawnmower’s 
blades. 

Note: Fence in hazardous areas

If there is a garden pond or a high edge down to a lower 
level in the garden, this should be fenced in to prevent 
the robot lawnmower accidentally sliding down into 
them, for instance if the grass is wet.
Note: Remove or even out any low obstacles

Stumps, covers, etc. that the robot lawnmower may 
run onto and get stuck on should either be removed, 
adjusted so that they are level with the lawn, or 
enclosed using the boundary cable, with a distance of 
30 cm all the way around the obstacle.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Note: High obstacles

Remember that this type of obstacle must be at least 1 
metre away from the boundary cable. 
If a firm, sturdy obstacle is higher than 10 cm measured 
from the surface of the lawn, the robot lawnmower will 
automatically change direction when it reaches the 
obstacle. If the obstruction cannot tolerate an impact, 
it must be enclosed using the boundary cable, with a 
distance of 30 cm all the way around the obstacle.

Boundary on slopes

The robot lawnmower can climb slopes with an incline 
of up to 35%, which is equivalent to 20°. Under no 
circumstances attempt to get the robot lawnmower to 
run up steeper slopes.

The percentage incline is calculated as the difference 
in height in centimetres between two points with a 
distance of 100 centimetres between them.

Max. 35% (20°)

100 cm

35 cm

Incline: 35/100 = 35%

30 cm

60 cm

17-35%
17%

There are special requirements that apply when the 
boundary cable is to be laid across an incline.
The upper boundary must not be placed across an 
incline in excess of 35% (20°), and there must be a 
distance of at least 30 cm to obstacles.
The lower boundary must not be placed across an 
incline in excess of 17% (10°), and there must be a 
distance of at least 60 cm to obstacles. 
If the lower boundary crosses a steeper incline, there is 
the risk that the robot lawnmower will slide outside the 
work area if the grass is wet.

Narrow passages

The robot lawnmower can pass through a narrow 
passage that is no more than 8 metres long where there 
is at least 60 cm between the boundary cables. 
Note! 

If there is less than 60 cm between the boundary 
cables, the signal may be disrupted, meaning the robot 
lawnmower cannot operate correctly!

Paved paths on same level

The robot lawnmower can move over paved paths if 
they are level with the lawn. The boundary cable can be 
placed under the paving stones if they are no more than 
5 cm thick.
If you intend to cut up to the path, the boundary cable 
must be placed 10 cm from the paving stones. The 
paving stones must be counted in the 30 cm.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Step 3: Connection

Connect the connector from the charging station’s cable 
to the connector on the power cable.

Connect the power cable to a suitable outdoor socket.
Once the charging station is correctly positioned, secure 
it to the ground by screwing the 6 pegs through the 
mounting holes in the charging station’s base plate. 
Take care not to hit, stretch or break the boundary cable 
when you screw the pegs in.
Installation is now complete. 

You can see on the indicator light on the charging 
station if you have made the connection correctly, or if 
not what the problem is. 

Indicator light Indicates

Off The charging station is not plugged 
in.

Lights up 
green (symbol 
1)

The boundary cable is connected 
correctly, the robot lawnmower 
is ready and the battery is fully 
charged.

Flashes green 
(symbol 2+3)

There is a break in the boundary 
cable.
The ends of the boundary cable are 
connected the wrong way around on 
the charging station.
Correct the error.

Lights up red 
(symbol 4)

The battery is charging.

Flashes green 
and red 
alternately

Maintenance charging of battery 
(trickle charging).

4 3 2 1
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Note! In the event of a boundary cable signal error

If the robot lawnmower displays the message Boundary 
Error (models 17941 and 17947), or if the error indicator 
light flashes red (model 17940), there is a boundary 
cable signal error:

is moisture in a joint, or an incorrect connector has 
been used.

using the connector provided.

the charging station and measure the resistance 
of the boundary cable using a multimeter. A new 
boundary cable has a resistance of about 2 Ohm per 
100 metres.   
If the boundary cable’s resistance measures more 
than 8-10 Ohm, the robot lawnmower will display a 
boundary cable signal error.

metres of boundary cable to check that the robot 
lawnmower is working properly. Remember to 
remove the ends of the real boundary cable from the 
charging station first. 

Correct the error or replace the boundary cable.
If the indicator light flashes green and there is a break 
in the boundary cable, you must join the two broken 
ends of the boundary cable using a connector. Cut the 
ends of the boundary cable cleanly using side-cutting 
pliers and insert the ends into the connector WITHOUT 
stripping them first. Press the connector fully together 
using flat-nose pliers so that the internal metal plate 
goes through the boundary cable’s insulation and 
recreates the connection.

Once the indicator light turns green, the boundary cable 
has probably been installed and connected properly, 
unless the robot lawnmower displays a boundary cable 
signal error. Check that all the plastic pegs are knocked 
fully into the ground and that the boundary cable is taut 
and flat against the ground right the way round.
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Step 4: Testing and completion

Place the robot lawnmower within the work area close 
to the rear of the charging station as shown.

Switch it on by pressing the main switch on the rear of 
the lawnmower to the ON position.

Press and hold the on/off button on the robot 
lawnmower’s control panel for around 3 seconds until 
the robot lawnmower comes on. 
Model 17940:
Enter the PIN code (1-2-3-4), and press the OK button. Then 
press the HOME and OK buttons. 

Model 17941/17947:
Open the cover over the control panel. 
Enter the PIN code (1-2-3-4), and then press the OK button.
Press the HOME button and close the cover over the control 
panel.

The robot lawnmower starts to run and as soon as it 
detects the boundary cable, it follows it back to the 
charging station.
Check that the robot lawnmower runs correctly up to 
the charging station and starts charging. If the robot 
lawnmower runs incorrectly up to the charging station, 
move the charging station to one side until the robot 
lawnmower runs up to it correctly.

OFF

ON

HOME

HOME
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Charging

The robot lawnmower automatically runs back to the 
charging station anticlockwise along the boundary 
cable  

the circuit can cool down.
When the robot lawnmower runs up to the charging 
station, it automatically charges. 
The indicator light is red during charging. 
When the indicator light turns green, the robot 
lawnmower is fully charged.
The robot lawnmower restarts in the mode for which it 
is programmed read more in the manual).
If the battery temperature is above 45 °C, the charging 
process stops to protect the battery. 
The charging process restarts once the temperature has 
dropped sufficiently.
If the robot lawnmower runs out of power before it 
returns to the charging station, you cannot switch it on 
again on the control panel. 
Manually charge it. See the section “Manual charging” in 
the instructions for your robot lawnmower.
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INSTALLATIONSANLEITUNG

Einleitung

Damit Sie an Ihrem neuen Rasenmähroboter möglichst 
lange Freude haben, bitten wir Sie, die mitgelieferte 
Dokumentation vor Ingebrauchnahme durchzulesen. 
Ferner wird empfohlen, die Dokumentation für zum 
späteren Nachschlagen aufzubewahren. 

Technische Daten

Modell 17940 17941 17947

Max. Fläche 600 m2 900 m2 1200 m2

Max. Steigung 35%/20° 35%/20° 35%/20°
Mähbreite 18 cm 18 cm 18 cm
Schnitthöhe 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm
Akku 28 V 2,0 Ah 28 V 2,5 Ah 28 V 3,0 Ah
Bluetooth Nein Ja Ja
Display Nein Ja Ja
App-Steuerung Nein Ja Ja

Mitgeliefertes Zubehör

Modell 17940 17941 17947

Begrenzungskabel 110 m 140 m 170 m
Kunststoffhaken 140 Stck. 180 Stck. 210 Stck.
Haken für Ladestation 6 Stck. 6 Stck. 6 Stck.
Messerklingen (3 Stck.) 
und Schrauben (3 Stck.)

1 Satz 1 Satz 1 Satz

Verbinder 2 Stck. 2 Stck. 2 Stck.

Tipp! 

Wir empfehlen Ihnen, die Sicherheitsvorschriften 
und die  Installationsanleitung in diesem Heft 
gründlich zu lesen, bevor Sie mit der Installation des 
Rasenmähroboters in Ihrem Garten beginnen. 
Nehmen Sie das Heft mit in den Garten, während Sie 
den Rasenmähroboter installieren, damit Sie vor Ort 
nachschlagen und eventuelle Fragen unmittelbar 
abklären können.

SEHEN SIE DAS INSTALLATIONS-

VIDEO AUF WWW.GROUW.DK

Besondere Sicherheitsvorschriften

Allgemein

Der Rasenmähroboter darf von Kindern über 
8 Jahren, von Personen mit beeinträchtigtem 
Wahrnehmungsvermögen und von Personen, die 
körperliche oder geistige Beeinträchtigungen haben, 
unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie 
beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des 
Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen 
Gefahren verstehen. In einigen Ländern kann nach 
den geltenden Regeln jedoch ein Mindestalter für den 
Gebrauch des Rasenmähroboters vorgeschrieben sein.
Lassen Sie den Rasenmähroboter nicht unbeaufsichtigt 
laufen, wenn sich Kinder oder Haustiere auf dem Rasen 
aufhalten.

Finger, Hände, andere Körperteile oder 
Fremdkörper dürfen keinesfalls unter den laufenden 
Rasenmähroboter gelangen. 
Schalten Sie den Rasenmähroboter stets durch Drücken 
der roten Stop-Taste aus, bevor Sie ihn anheben oder 
umsetzen. 
Schalten Sie den Rasenmähroboter am Hauptschalter 
vollständig aus, bevor Sie Servicearbeiten an 
ihm vornehmen, um beispielsweise unter dem 
Rasenmähroboter festsitzende Gegenstände zu 
entfernen.
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Der Arbeitsbereich

Legen Sie das Begrenzungskabel wie in der 
Installationsanleitung beschrieben aus. Kontrollieren 
Sie regelmäßig, dass das Begrenzungskabel nicht aus 
dem Boden hervortritt, um zu vermeiden, dass es 
vom Rasenmähroboter durchtrennt wird. Gebrochene 
Begrenzungskabel fallen nicht unter die Garantie.
Kontrollieren Sie regelmäßig, dass keine Fremdkörper 
wie Steine, Zweige und Spielzeug auf dem Rasen liegen. 
Der Arbeitsbereich des Rasenmähroboters muss stets 
frei sein.
Der Rasenmähroboter ist nicht für Grashöhen über 60 
mm bestimmt. Steht das Gras höher als 60 mm, müssen 
Sie den Rasen zunächst mit einem herkömmlichen 
Rasenmäher bearbeiten.

Der Rasenmähroboter

Gebrauchen Sie den Rasenmähroboter nicht, wenn er 
beschädigt ist oder seine Schutzeinrichtungen nicht 
ordnungsgemäß funktionieren. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Messer des 
Rasenmähroboters einschließlich der Schrauben und 
die Messerscheibe auf Verschleiß und Beschädigungen. 
Tauschen Sie sie nötigenfalls aus. Tauschen Sie immer 
alle Messer und Schrauben zusammen aus, damit die 
Messerscheibe im Gleichgewicht bleibt.
Bei Gewitter muss der Rasenmähroboter vom Stromnetz 
getrennt werden. Schäden durch Blitzschlag fallen nicht 
unter die Garantie.

Die Schutzeinrichtungen des Rasenmähroboters

1.  PIN-Code-Sicherung 
Der Rasenmähroboter kann erst nach Eingabe eines 
PIN-Codes in Gebrauch genommen werden. Mehr 
dazu lesen Sie in der Gebrauchsanweisung.

2.  Hebesensor 
Wird der Rasenmähroboter von hinten mehr als 35° 
angehoben, stoppen die Messer sofort.

3.  Kippsensor 
Kippt der Rasenmähroboter zur Seite, stoppen die 
Messer sofort.

4.  Kollisionssensor 
Trifft der Rasenmähroboter auf ein Hindernis, fährt er 
zurück und ändert darauf seine  Richtung.

5.  Not-Halt 

Wenn Sie auf die rote STOP-Taste drücken, hält der 
Rasenmähroboter an und die Messer stoppen sofort.

6.  Hauptschalter 
Der Hauptschalter hinten am Rasenmähroboter 
schaltet den Strom vollständig ab und das Gerät lässt 
sich an der Bedienblende nicht wieder starten.

7.  Begrenzungskabel 
Der Rasenmähroboter funktioniert nur, wenn das 
Begrenzungskabel verlegt wurde und über die 
Ladestation aktiv ist. Ist das Begrenzungskabel 
beschädigt oder eine Kabelverbindung schlecht, 
fährt der Rasenmähroboter im Kreis um die eigene 
Achse und sucht nach einem Signal. Kurz danach 
stoppt er. Die Kontrollleuchte an der Ladestation 
blinkt grün. 
Feuchtigkeit oder ein falscher Verbinder können die 
Ursache für eine schlechte Kabelverbindung sein. 
Verwenden Sie nur Verbinder, die den mitgelieferten 
entsprechen.

Sicherheitszeichen am Rasenmähroboter

WARNUNG! Lesen Sie die mitgelieferte 
Dokumentation durch, bevor Sie den 
Rasenmähroboter in Gebrauch nehmen.

WARNUNG! Halten Sie sicheren Abstand zum 
Rasenmähroboter, wenn dieser in Betrieb ist.

WARNUNG! Schalten Sie den 
Rasenmähroboter am Hauptschalter aus, 
bevor Sie Inspektions-, Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten an ihm vornehmen.

WARNUNG! Fassen Sie nicht an die 
rotierenden Messer! Es dürfen keine 
Gegenstände auf dem Rasenmähroboter 
abgestellt oder -gelegt werden, während 
dieser in Betrieb ist.
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Modell 17940:

Die Teile des Rasenmähroboters

1. Bedienblende
2. Einstellung der Schnitthöhe
3. Rasenmähroboter
4. STOP-Taste (Not-Halt)
5. Hauptschalter
6. Vorderräder
7. Akku-Abdeckung
8. Hinterräder
9. Tragegriff
10. Messer und Schrauben  
11. Messerscheibe
12. Regensensor

Zubehör 

13. Netzteil
14. Kunststoffhaken für Begrenzungskabel
15. Haken für Ladestation
16. Lineal (wird aus dem Karton herausgelöst)
17. Ladepole
18. Ladestation
19. Begrenzungskabel
20. Verbinder

5

6

11

10

7

8

9

12

17

18

aus ein

1

2

3

4

14

15 1619

20

13
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Modell 17941/17947:

Die Teile des Rasenmähroboters

1. Rasenmähroboter
2. Bedienblenden-Abdeckung
3. STOP-Taste (Not-Halt)
4. Abdeckung über Einstellung der Schnitthöhe
5. LCD-Display und Tastatur
6. Einstellung der Schnitthöhe
7. Hauptschalter
8. Vorderräder
9. Akku-Abdeckung
10. Hinterräder
11. Tragegriff
12. Messer und Schrauben 
13. Messerscheibe
14. Regensensor

Zubehör

15. Netzteil
16. Kunststoffhaken für Begrenzungskabel
17. Haken für Ladestation
18. Lineal (wird aus Karton herausgelöst) 
19. Ladepole
20. Ladestation
21. Begrenzungskabel
22. Verbinder

15

19

20

4

2 3

1

5

6

14

8

13

12

9

10

11

7

aus ein

16 17 18 21 22
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Installation

Auf www.grouw.dk finden Sie Installationsvideos und 
nützliche Tipps. 
Die Funktionsweise des Rasenmähroboters

Der Arbeitsbereich des Rasenmähroboters muss vom 
Begrenzungskabel eingefasst werden. Das Kabel muss 
in einer ununterbrochenen Schleife um den zu mähen-
den Bereich liegen. Der Rasenmähroboter fährt in einem 
willkürlichen Muster innerhalb des Arbeitsbereichs 
und wechselt immer dann die Richtung, wenn seine 
Sensoren das Begrenzungskabel erfassen und immer 
dann, wenn er auf ein festes Hindernis trifft. Auf diese 
Weise wird der gesamte Rasen streifenfrei gemäht. 

Wenn der Rasenmähroboter das Begrenzungskabel eine 
bestimmte Anzahl von Malen erkannt hat, entfernt er 
sich einige Meter von der zuletzt registrierten Stelle und 
bewegt sich in einer Spiralbahn, um den Rasenabschnitt 
besser abzudecken.

Muss der Rasenmähroboter aufgeladen werden, folgt 
er automatisch dem Begrenzungskabel entgegen dem 
Uhrzeigersinn bis zur Ladestation. 

Planung

Wichtig ist, dass Sie die Verlegung des Begrenzungs-
kabels genau planen, damit Sie alle Hindernisse wie 
Beete, Terrassen, Trampoline, Sträucher und Bäume, 
Gartenteiche und Wege, die Sie im Garten haben, 
aussparen.

Wir empfehlen Ihnen, eine Skizze von Ihrem Garten 
anzufertigen und die Platzierung der Ladestation und 
den Verlauf des Begrenzungskabels einzuzeichnen, 
bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
Wenn Sie sich an die folgenden Anweisungen halten 
und sich Zeit für die Aufgabe nehmen, ist die Verlegung 
des Begrenzungskabels nicht schwer. 
Hinweis! Sollte Ihr Nachbar den gleichen 

Rasenroboter wie Sie haben, muss zwischen Ihrem 

und dem Begrenzungskabel Ihres Nachbarn überall 

mindestens 160 cm Abstand sein. Hat Ihr Nachbar 

einen Rasenroboter  eines anderenFabrikats, muss 

der Abstand möglicherweise noch größer gewählt 

werden,  , da die Frequenzen des Begrenzungskabels 

unterschiedlich sind.

Schritt 1: Aufstellen der Ladestation

Legen Sie zunächst den Platz für die Ladestation im 
Garten fest. 

Außensteckdose aufgestellt werden, an die sie 
angeschlossen werden kann. 

Rasen haben. Das von der Ladestation abgehende 
Begrenzungskabel muss so unter der Ladestation 
verlegt werden, dass sein Ende zur Rückseite 
der Ladestation führt. Das andere Ende des 
Begrenzungskabels muss zur Rückseite der 
Ladestation geführt werden.

sein und 2 Meter vor und 1 Meter hinter ihr dürfen 
sich keine Hindernisse befinden. Die Ladestation 
sollte nicht in einer Ecke aufgestellt werden, da dann 
die Gefahr besteht, dass sich der Rasenmähroboter 
zwischen Ecke und Ladestation festfährt.

im Schatten liegen, da sich der Akku des 
Rasenmähroboters in direktem Sonnenlicht 
und möglichen hohen Temperaturen nicht gut 
auflädt. Schaffen Sie eventuell eine Garage für den 
Rasenmähroboter an, damit er bei Nichtbetrieb 
überdacht stehen kann.
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damit keine Insekten in die Ladestation eindringen.
Nachdem Sie einen geeigneten Standort für die 
Ladestation gefunden haben, müssen Sie das 
Begrenzungskabel mit Kunststoffhaken befestigen, die 
Sie mit einem Gummihammer in den Rasen schlagen. 
Die Ladestation ist so auszurichten, dass das Zeichen 
„IN“ zum Arbeitsbereich zeigt.
Bevor die Ladestation mit Haken befestigt wird, muss 
das Begrenzungskabel in der Führung an der Unterseite 
der Ladeplatte (wie unten mit der gestrichelten 
Linie gezeigt) befestigt und an die rote (+) Klemme 
angeschlossen werden. 

Isolieren Sie 10-15 mm der Enden des 
Begrenzungskabels ab. 

10-15 mm

Das unter der Ladestation verlegte Kabel muss an die 
rote mit „+“ gekennzeichnete Klemme angeschlossen 
werden.
Das NICHT unter der Ladestation verlegte Kabel muss 
an die schwarze mit „S1“ gekennzeichnete Klemme 
angeschlossen werden.

Hinweis! Überschüssiges Begrenzungskabel darf nicht 
hinter der Ladestation abgelegt werden! 

„IN” = in Richtung Arbeitsbereich
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Schritt 2: Verlegung des Begrenzungskabels

Folgen Sie Ihrer Gartenskizze und legen Sie das 
Begrenzung skabel im Uhrzeigersinn aus, wobei Sie alle 
Hindernisse entgegen dem Uhrzeigersinn als „Inseln“ 
aussparen. Vermeiden Sie 90°-Ecken, teilen Sie diese 
stattdessen in zwei 45°-Grad-Winkel auf, wie bei Ecke A 
oben gezeigt. Benutzen Sie einen Gummihammer, um 
das Begrenzungs kabel mit Kunststoffhaken im Boden 
zu verankern.  Der Abstand zwischen den Haken darf 
höchstens einen Meter betragen. Brechen die Haken ab 
oder lassen sie sich schwer in den Boden einschlagen, 
kann ein vorheriges Wässern des Rasens Abhilfe 
schaffen. Befestigen Sie das Begrenzungskabel so dicht 
am Boden wie möglich, unten an den Graswurzeln. Das 
Begrenzungskabel muss straff sein und fest aufliegen. 
Ganz wichtig ist es, dass der Rasenmähroboter das 
Begrenzungskabel nicht mit den Messern erreichen und 
durchtrennen kann. Es empfiehlt sich, die Schnitthöhe 
auf 60 mm einzustellen oder vor dem Testlauf die 
Messer auszubauen. Im Laufe einiger Wochen 
wächst das Begrenzungskabel zu und ist im Garten 
kaum mehr zu erkennen. Möchten Sie weiterhin die 
Möglichkeit haben, Ihren Rasen mit einem Rasenlüfter 
oder Vertikutierer zu bearbeiten, müssen Sie das 
Begrenzungskabel in eine maximal 5 cm tiefe Furche 
einbetten, damit es geschützt unter der Erdoberfläche 
zu liegen kommt. Achten Sie darauf, den Rasenlüfter 
oder Vertikutierer so einzustellen, dass die Messer/
Zinken das Begrenzungskabel nicht erreichen können.

Das Begrenzungskabel kann durchaus an einigen 
Stellen auf dem Gras und an anderen Stellen wiederum 
unter der Erde oder unter Fliesen mit einer Dicke von bis 
zu 5 cm liegen.
Hindernisse müssen als „Inseln“ ausgespart werden.

Das zu einer Insel und von ihr weg führende 
Begrenzungskabel muss dicht aneinander liegen und 
mit denselben Haken befestigt werden. Dadurch heben 
sich die Signale der beiden nebeneinander liegenden 
Kabel gegenseitig auf und der Rasenmähroboter erfasst 
sie nicht als ein Hindernis.

A
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Zwischen 2 Inseln und bis zur ersten Insel muss 
der Abstand mindestens 1 Meter betragen. Ist der 
Abstand kürzer, müssen die Hindernisse zu einer Insel 
zusammengefasst und abgegrenzt werden.

Das Begrenzungskabel darf sich niemals selbst 
überkreuzen.

Abstand zu Hindernissen

Wenn die Sensoren vorne im Rasenmähroboter das 
Begrenzungskabel erfassen, ändert der Roboter seine 
Richtung. 
Aus diesem Grund muss das Begrenzungskabel im 
Abstand von 30 cm zur Kante des Hindernisses liegen.
Dies gilt für Hindernisse wie:

wie der Rasen liegen, egal ob tiefer oder höher; 
Der Rasenmähroboter kann ohne Weiteres über 
geflieste Wege fahren, die auf gleicher Höhe 
wie der Rasen liegen. Sorgen Sie dafür, dass das 
Begrenzungskabel nicht lose auf dem Weg liegt, da 
sonst die Gefahr besteht, dass es von den Messern 
des Rasenmähroboters durchtrennt wird. 

Hinweis: Zäunen Sie gefährliche Bereiche ein.

Gibt es einen Teich oder hohe Kanten und Abgründe in 
Ihrem Garten, sollten Sie diese Bereiche einzäunen, um 
zu vermeiden, dass der Rasenmähroboter beispielsweise 
bei nassem Gras ins Wasser fällt oder abstürzt.
Hinweis: Entfernen Sie niedrige Hindernisse oder 

gleichen Sie diese aus.

Baumstümpfe, Deckel u. ä., an denen der 
Rasenmähroboter empor fahren und hängen bleiben 
kann, müssen auf Rasenhöhe gebracht werden oder mit 
dem Begrenzungskabel mit einem Abstand von 30 cm 
als Hindernis abgegrenzt werden.

30cm.

30 cm

30 cm

>1 m>1 m
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Hinweis: Hohe Hindernisse

Achten Sie darauf, dass solche Hindernisse mindestens 1 
Meter vom Begrenzungskabel entfernt sein müssen. 
Ist ein festes und robustes Hindernis höher als 10 cm, 
gemessen von der Rasenoberfläche, wechselt der 
Rasenmähroboter automatisch die Richtung, wenn er 
auf das Hindernis trifft. Verträgt das Hindernis einen 
Anprall nicht, muss es mit dem Begrenzungskabel in 
einem Abstand von 30 cm rundherum abgegrenzt 
werden.

Begrenzung an abschüssigem Gelände

Der Rasenmähroboter bewältigt Steigungen/Gefälle 
von bis zu 35%, was einer Neigung von 20° entspricht. 
Versuchen Sie unter keinen Umständen, den 
Rasenmähroboter auf noch abschüssigerem Gelände 
fahren zu lassen.

Die Steigung in Prozent wird berechnet als 
Höhenunterschied in Zentimetern zwischen zwei 
Punkten mit einem Abstand von 100 cm zueinander.

Wird das Begrenzungskabel quer über eine Steigung 
geführt, gibt es besondere Punkte zu beachten.

Max. 35% (20°)

100 cm

35 cm

Steigung: 35/100 = 35%

30 cm

60 cm

17-35%
17%

Die obere Abgrenzung darf nicht quer über eine 
Steigung von mehr als 35% (20°) geführt werden und 
muss mindestens 30 cm entfernt von Hindernissen 
liegen. Die untere Abgrenzung darf nicht quer über 
eine Steigung von mehr als 17% (10°) geführt werden 
und muss mindestens 60 cm entfernt von Hindernissen 
liegen. 
Wird die untere Abgrenzung quer über eine 
steilere Steigung geführt, besteht die Gefahr, dass 
der Rasenmähroboter bei nassem Gras aus dem 
Arbeitsbereich herausrutscht.

Schmale Passagen

Der Rasenmähroboter kann durch Passagen fahren, 
die maximal 8 m lang sind und einen Mindestabstand 
zwischen den Begrenzungskabeln von 60 cm haben. 
Hinweis! 

Ist der Abstand zwischen den Begrenzungskabeln 
kleiner als 60 cm, kann es zu Signalstörungen kommen, 
wodurch der Rasenmähroboter nicht ordnungsgemäß 
fahren kann.

Geflieste Wege in Rasenhöhe

Der Rasenmähroboter kann ohne Weiteres geflieste 
Wege überfahren, wenn diese auf Rasenhöhe liegen. 
Das Begrenzungskabel kann unter den Gehwegplatten 
hindurch geführt werden, wenn diese nicht dicker als 
5 cm sind. Soll bis an den Weg heran gemäht werden, 
muss das Begrenzungskabel im Abstand von 10 cm zum 
Belag verlegt werden. Der Fliesenbelag muss in die 30 
cm eingerechnet werden.

>60 cm

<8 m

10 cm
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Schritt 3: Anschluss

Verbinden Sie das Ladestationskabel mit dem Kabel am 
Netzteil.

Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete 
Außensteckdose an.
Wenn die Ladestation richtig steht, müssen Sie sie im 
Boden verankern, indem Sie die 6 Haken durch die 
Montagelöcher in der Grundplatte der Ladestation 
schrauben. 
Achten Sie beim Einschrauben der Haken darauf, 
das Begrenzungskabel nicht zu dehnen oder zu 
durchtrennen.
Die Installation ist nun durchgeführt. 

An der Kontrollleuchte der Ladestation können Sie 
sehen, ob Sie die Anschlüsse richtig hergestellt haben 
oder was möglicherweise nicht funktioniert. 

Kontrollleuchte Bedeutung

Ausgeschaltet Die Ladestation ist nicht ans 
Stromnetz angeschlossen.

Leuchtet grün 
(Symbol 1)

Das Begrenzungskabel ist 
ordnungsgemäß angeschlossen, 
der Rasenmähroboter ist 
einsatzbereit und der Akku voll 
aufgeladen.

Blinkt grün 
(Symbol 2 +3)

Das Begrenzungskabel ist 
gebrochen.
Die Enden des Begrenzungskabels 
wurden umgekehrt angeschlossen.
Beheben Sie den Fehler

Leuchtet rot 
(Symbol 4)

Der Akku muss aufgeladen werden.

Blinkt 
abwechselnd 
grün und rot

Erhaltungsladung des Akkus (trickle 
charging)

4 3 2 1
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Hinweis! Bei Signalfehler am Begrenzungskabel

Erscheint am Rasenmähroboter die Fehlermeldung 
Boundary Error (Grenzkabelfehler) (Modelle 17941 
und 17947), oder wenn die Fehlerkontrollleuchte 
rot blinkt (Modell 17940), liegt ein Signalfehler am 
Begrenzungskabel vor:

einer Verbindung ist Feuchtigkeit vorhanden oder es 
wurde ein falscher Verbinder verwendet.

mitgelieferten Verbinders NICHT vorher abisoliert 
werden.

Begrenzungskabels aus der Ladestation nehmen und 
den Widerstand im Begrenzungskabel mit einem 
Multimeter messen. Ein neues Begrenzungskabel hat 
einen Widerstand von ca. 2 Ohm je 100 Meter.   
Ist der gemessene Widerstand des 
Begrenzungskabels höher als 8-10 Ohm, erscheint 
am Rasenmähroboter die Meldung Signalfehler am 
Begrenzungskabel.

Begrenzungskabel einrichten, um das richtige 
Funktionieren des Rasenmähroboters zu überprüfen. 
Achten Sie dabei darauf, zuerst die Enden des 
richtigen Begrenzungskabels aus der Ladestation zu 
lösen. 

Korrigieren Sie den Fehler oder tauschen Sie das 
Begrenzungskabel aus.

Blinkt die Kontrollleuchte grün und liegt ein Bruch des 
Begrenzungskabels vor, müssen Sie die Bruchflächen 
des Begrenzungskabels mit einem Verbinder verbinden. 
Schneiden Sie die Enden des Begrenzungskabels sauber 
und legen  Sie sie in den Verbinder, OHNE sie vorher 
abzuisolieren. Pressen Sie den Verbinder mit einer 
Flachzange gut zusammen, damit die innenliegende 
Metallplatte die Isolierung des Begrenzungskabels 
durchdringt und die Verbindung wiederherstellt.

Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist das 
Begrenzungskabel wahrscheinlich richtig verlegt und 
angeschlossen, sofern der Rasenmähroboter keinen 
Signalfehler am Begrenzungskabel anzeigt. Überprüfen 
Sie, ob alle Kunststoffhaken vollständig in den Boden 
eingeschlagen wurden und dass das Begrenzungskabel 
überall flach am Boden aufliegt.
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Schritt 4: Testlauf und Abschluss

Setzen Sie den Rasenmähroboter wie gezeigt an der 
Rückseite der Ladestation in den Arbeitsbereich.

Schalten Sie den Rasenmähroboter ein, indem Sie den 
Hauptschalter hinten am Rasenmähroboter auf ON 
stellen.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der Bedienblende 
des Rasenmähroboters ca. 3 Sekunden lang gedrückt, 
bis sich der Rasenmähroboter einschaltet. 
Modell 17940:
Geben Sie den PIN-Code (1-2-3-4) ein und drücken Sie 
dann die Taste OK. Anschließend drücken Sie auf die Tasten 
HOMEund OK. 

Modell 17941/17947:
Öffnen Sie die Abdeckung der Bedienblende. 
Geben Sie den PIN-Code (1-2-3-4) ein und drücken  Sie 
dann die Taste OK.
Drücken Sie nun auf die Taste HOME und schließen Sie die 
Abdeckung der Bedienblende.

Der Rasenmähroboter setzt sich in Bewegung und 
sobald er das Begrenzungskabel registriert, folgt er ihm 
zurück zur Ladestation.
Kontrollieren Sie, dass der Rasenmähroboter richtig in 
die Ladestation fährt und mit dem Laden beginnt. Fährt 
der Rasenmähroboter nicht richtig in die Ladestation, 
müssen Sie diese zu einer Seite hin verrücken, bis das 
Andocken funktioniert.

OFF (AUS)

ON (EIN)

HOME

HOME (nach Hause)
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Aufladen

Der Rasenmähroboter fährt automatisch zurück zur 
Ladestation und folgt dabei dem Begrenzungskabel 
entgegen dem Uhrzeigersinn.  

zu hoch wird, damit der Steuerkreislauf abkühlen 
kann.

Wenn der Rasenmähroboter in die Ladestation fährt, 
wird er automatisch aufgeladen. 
Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs 
rot. 
Leuchtet die Kontrollleuchte grün, ist der 
Rasenmähroboter vollständig aufgeladen.
Der Rasenmähroboter setzt danach den Betrieb 
wie einprogrammiert fort (mehr dazu in der 
Gebrauchsanweisung.)
Steigt die Akkutemperatur über 45 °C, wird der 
Ladevorgang zum Schutz des Akkus unterbrochen. 
Der Ladevorgang wird fortgesetzt, wenn die Temperatur 
ausreichend gefallen ist.
Bei einem Stromausfall vor Rückkehr zur Ladestation 
lässt sich der Rasenmähroboter an der Bedienblende 
nicht wieder einschalten. 
Nehmen Sie eine manuelle Aufladung vor. 
Siehe Abschnitt Manuelles Aufladen in der 
Gebrauchsanweisung für Ihren Rasenmähroboter.


